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Oprava chodniku na sidlisti K¥ib
v Ceské Trebové

TECHNICKA ZPRAVA
Indentifikaéni udaje objektu
Oznaceni stavby : Oprava chodniku na sidlisti K¥ib
Misto stavby : Ceskd Trebov4
Okres : Usti nad Orlici
Kraj : Pardubicky
Katastralni uzemi : Cesk4 Trebova
C. parcel. : 55/69, 55/47, 55175, 55/36
Vlastnik pozemkii : Mésto C.T¥ebov4
Deélka chodniku :268.89 m
Sitka chodniki :2-243m
Plocha chodniki : 687 m®
Investor : Mésto Ceskd Trebov4
Staré ndmeésti 78
560 02 Cesk4 Tiebovd
Telefon : 465500 111
ICO : 00278 653
Projektant stavby : OPTIMA spol. s.r.0., Zizkova 738/IV

566 01 Vysoké Myto
Zastoupeni: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Autorizovany inZenyr CKAIT 0700216

Telefon : 465420911

Fax 1 465423 935

e-mail : info@optima-vm.cz
ICO : 150 307 09

DIC : CZ 150 307 09

Struény technicky popis

Stavenisté opravovanych chodniki se nachdz{ na sidli§ti Kib pfed bytovymi domy &.p. 1807
- 1812. Hlavnim opravy je na chodnicich vybudovat novou obrusnou vrstvu ze zdmkové
dlazby tl. 60 mm. Smérové a vySkové uspofddani navrhovanych chodniki je zachovano. Pro-
jektovan€ chodniky jsou v dokumentaci pro stavebni povoleni navreny ve &tyfech dsecich.

Usek A délky 96.96 m je na zacdtku ipravy napojen na kfiZovatce se silnici I/14 na stavajici
chodnik s krytem ze zdmkové dlazby. Ukon&eni chodniku délky 96.96 m je u zpevnéné plo-
chy pro kontejnery na t¥idény odpad. Sitka chodniku vychézi cca 2 - 2,40 m a pfi¢ny sklon je
jednostranny 2 % smérem ke stavajici obsluZné komunikaci. Na tento chodnik navazuji na
levé stran€ v km 0.06618 a 0.08071 chodniky k bytovym domim &.p. 1807 a 1808. Stavajici
pravostranné kamenné obrubniky budou nahrazeny betonovymi rozméra 1000/150/250 mm
uloZenymi do betonového loZe tl. 100 mm. Podé! pravostrannych chodnikovych obrubniki
bude poloZena pfedlaZzba z drobnych Zulovych kostek tak jako je tomu doposud. Lev4 strana
chodniku bude ohrani¢ena stavajicimi betonovymi zdhonovymi obrubniky.

Usek B délky 137.34 m navazuje na zaCatku dpravy pfed zpevnénou plochou pro kontejnery
na tfidény odpad na stdvajici chodnik $itky 2.10 m. Chodnik dile pokratuje pfed bytovymi
domy &.p. 1809 —- 18132 v trase stdvajiciho chodniku $itky 2.25 — 2.34 m. Chodnik je od by-
tovych domu oddélen travnatym pdsem 3itky cca 5.0 m. Ukon&eni chodniku se piedpoklada

na zpevnéné ploSe pied gardZemi pro osobni automobily. Betonovy kryt zpevnéné plochy bu-
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Oprava chodnikit na sidlisti Kfib
v Ceské Trebové

de nahrazen krytem z asfaltového betonu tl. 90 mm poloZeného na podkladni vrstvé ze $tér-
kodrté€ tl. 100 mm. Pfi¢ny sklon opravovaného chodniku bude jednostranny 2 % smérem ke
stdvajic{ obsluZné komunikaci s krytem z asfaltového betonu. Stdvajici pravostranné kamenné
obrubniky budou nahrazeny betonovymi rozméri 1000/150/250 mm uloZenymi do betono-
vého loZe tl. 100 mm. Podél pravostrannych chodnikovych obrubniki bude poloZena pridlaz-
ba z drobnych Zulovych kostek tak jako je tomu doposud. Lev4 strana chodniku bude ohrani-
¢ena stavajicimi betonovymi zahonovymi obrubniky tak jako je tomu doposud.

Useky B a C délky 16.94 a 17.65 m navazuji na zacédtku Gpravy na opravovany chodnik —
usek A. Na konci tpravy navazuji chodniky na vstupy do bytovych domu &.p.1807 a 1808 m.
Sitka téchto projektovanych chodnikil vychdzi 2.13 a 2.05 m a pFi{cny sklon se uvaZuje jed-
nostranny 2 % . Ohraniceni chodniku - dseku C bude stdvajicimi betonovymi zdhonovymi
obrubniky a chodniku dseku D novymi zdhonovymi obrubniky rozméra 1000/50/250 mm. Na
tomto chodniku se poitd se zesileni podkladn{ vrstvy o 100 mm tak, aby podélny sklon vy-
chézel min. 0.50 % smérem ke stdvajici obsluZné komunikaci.

Vyhodnoceni priizkumu a podkladii

Podkladem pro vypracovan{ dokumentace pro stavebni povoleni byly tyto podklady:

- technickd mapa mésta C. Trebov4

- poZadavky investora stavby

ProtoZe se jednd o jednoduchou stavbu geotechnicky prizkum nebyl po dohodé s investorem
stavby zpracovin.

Poloha podzemnich vedeni nebyla zjistovdna, protoZe se jednd o vyménu krytu stavajicich
chodniku..

Vztahy komunikace k ostatnim objektiam stavby
Navrhované chodniky nemaji vztah k ostatnim objektim stavby.

Navrh zpevnénych ploch

Konstrukce nového krytu chodniku se predpokldda v tomto sloZeni:
60 mm zdmkov4 dlazba

40 mm loZni vrstva z drobného drceného nebo t&%eného kameniva

Na konci dseku bude mit zpevnéna plocha u gardZi tuto konstrukci:
40 mm asfaltovy beton ACO 11
50 mm asfaltovy beton ACL 16

150 mm Stérkodrt’

Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni
Opravované stdvajici chodniky jsou pfi¢nym a podélnym sklonem vyspadovany ke stdvajici
mistni obsluZn€ komunikaci, kde jsou v odvodiiovacim prouzku umistény uliéni vpusté.

Dopravni znadeni
Navrhované chodniky jsou navrZeny bez vodorovného a svislého dopravniho znadeni.

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
V predstihu pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné informovat obyvatele sousednich byto-
vych domu o pldnované opravé chodniki.



Oprava chodniku na sidlisti Kiib
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Vazba na technologické vybaveni
Navrhovana stavba nemd vazbu na technologické vybaveni.

Upozornéni

KaZdy konkrétni vyrobek uvedeny v PD je pouze definici minimélniho standartu technickych
vlastnosti véetné standartu rozmért a miZe byt nahrazen jakymkoli vyrobkem se shodnymi
rozméry a technickymi vlastnostmi.

ReSeni piistupu a u¥fvani verejné pfistupnych komunikaci osobami s omezenou schop-
nosti pohybu a orientace

Mista pro pFechdzeni

Mista pro pfechdzeni nejsou navrZena.

Vikopy a stavenisté

Lavky pfes vykopy musi byt §iroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou strandch musi mit opatfen{ proti sjeti voziku jako je spodni ty& zdbradli ve vySce
100 — 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy§kou nejméné 100 mm.

Parkovaci stdni
Parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou navrZena.

Siezdy

U sjezdu v km na dseku B v km 0.12490 by méla byt podle CSN 73 6110 vyska sniZeného
obrubniku max. 50 mm. Po celé déice snieného obrubniku podle CSN 73 6110 a vyhlasky
¢. 398/2009 Sb. z listopadu 2009 je poéitdno s varovnym pdsem $itky 400 mm. Hmatova (sle-
pecka) dlaZba musi byt na varovnych pésech barevng odli¥ena a musi mit dostateény hmatovy
kontrast vnimatelny bilou holf nebo néSlapem podle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.- technické
poZadavky na stavebni vyrobky. Varovny pds se poklddd podél celé délky sniZené hrany ob-
rubniku aZ do rozdilu hran 80 mm.

Chodniky musi byt rampové spadovany ke sniZzenym obrubnikim ve sklonu max. 12.5 %.

Podzemni vedenf
Vyjadieni spravct podzemnich vedeni nebyla zaji$tovéna.

Ve Vysokém Myté — duben 2017
Vypracoval — Sejnoha Jaroslav



Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti
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Informace o pozemku

Parcelni &islo: 55/69 2

Obec: Ceska Tiebova [580031]#
Katastraini uzemi: Ceskd Tiebova [621757]
Cislo LV: 10001

Vyméra [m?2); 516

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Uréeni vymeéry: Ze souradnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: jind plocha

Drubh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Meésto Ceska Trebova, Staré namésti 78, 56002 Ceska Tiebova

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zplsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPE..

Omezeni vliastnického prava
Typ

V&cné bifemeno (podle listiny)
Jiné zapisy

Typ

Zména vymér obnovou operatu

Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted “-yxmr0f0i...

Podil

Nemovitost je v 0zemnim obvodu, kde statni spréavu katastru nemovitosti CR vykonava Katastraini uiad pro Pardubicky kraj, Katastralni

pracovi$té Usti nad Ordici#

Zobrazené Odaje maji informativni charakler. Plainost k 04.05.2017 09:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky uiad zeméméficky a katastraini# , Pod sidlislém 18009, Kobvlisy, 18211 Praha B.a

Podani uréena katastralnim ufadim a pracoviStim zasiejle pfimo na jejich e-mail adresus .

Verze aplikace: 5.5.0 build ¢

4.5.2017 10:02
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Informace o pozemku

Parcelni &islo: 55477

Obec: Ceska Tiebova [580031}4
Katastralni dzemi: Ceska Tiebova [621757]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]; 477

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list DKM

Uréeni vyméry: Graficky nebo v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: jiné plocha

Druh pozemku ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo

Mésto Ceska Trebova. Staré ndmeésti 78, 56002 Ceska Tiebova

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpusoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni viastnického prava
Typ
Vécné bifemeno (podle listiny)
Jiné zapisy
Typ

Zména vymér obnovou operatu

Rizeni, v ramci kierych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykondva Katastrélni ofad pro Pardubicky ke Katastralni

pracovidté Usti nad Orlici &
Zobrazené udaje maji informativnl charakter. Platnost k 04.05.2017 08:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky fad zeméméficky a katastraini# , Pod sidiidtém 1800/9, Kobylisy_18211 Praha 8.2

Podani uréena katastralnim Gfadim a pracovistim zasiejte pfime na jeich e-mai adresus

http://nahlizenidokn.cuzk.c2/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=KNUQv...

Podil

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

4.5.2017 10:03



Informace o pozemku | NahliZeni do katastru nemovitosti
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Informace o pozemku

Parcelni Eislo. 55/752

Obec: Ceska Trebova [580031]a
Katastralni izemi: Ceska Tiehova [621757]

Cislo LV: 10001

Vyméra [m2]: 67

Typ parcely: Parcela katastru nemovitost!
Mapovy list: DKM

Uréeni viméry: Graficky nebe v digitalizované mapé
Zpusob vyuziti: ostatni komunikace

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické prave

Mésto Ceska Trebova, Staré namésti 78, 56002 Ceské Trebova

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany zadné zpisoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy
Typ

Zména vymér obnovou operatu

Rizeni, v rdmci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy Udaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=Tyuj V v...

Podil

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykonava Katastralni ifad pro Pardubicky kraj, Katastralni

pracoviété Usti nad Orliciz

Zobrazené (daje maji informativni charakter. Platnost k 04.05.2017 09:00:00

© 2004 - 2017 Cesky Urad zem&méficky a katasirdini2 , Ped sidistém 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha §.a

Podani uréend katastralnim ofadim a pracovi$lim zasiejte pfimo na jeiich ¢-mait adresu 2

Verze aplikace: 5.5.0 build O

4.5.2017 10:03
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Informace o pozemku

Parcelni &islo: 551362

Obec: Ceska Trebova [580031]2
Katastralni uzemi: Ceska Tiebova [621757]
Cislo LV; 10001

Vyméra [m?): 281

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovy list: DKM

Uréeni vymery: Ze soufadnic v S-JTSK
Zpusob vyuziti: jina plocha

Druh pozemku: ostatni plocha

Vlastnici, jini opravnéni
Viastnické pravo
Mésto Ceska Tiebova, Staré nameésti 78, 56002 Ceska Tiebova

Zpusob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovany Zadné zpusoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nema evidované BPEJ.

Omezeni vlastnického prava

Nejsou evidovana Zadna omezeni.
Jiné zapisy
Typ

Zména vymér obnovou operéatu

Rizeni, v ramei kteryeh byl k nemovitosti zapsan cenovy tdaj

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemovitosti CR vykondvé Katasiraini (fad pro Pardubicky krai, Katastralnl

pracovité Usti nad Orlici &
Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 04.05.2017 09:00:00.

© 2004 - 2017 Cesky ufad zeméméficky a katastrdini# , Pod sididtém 1800/9 Kobylisy, 18211 Praha 8

Podani uréen4 katastrainim Gfadim a pracovistim zasiejte pfimo na jejich e-mail adresug .

hitp://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=4e 3a3l...

Padil

Verze aplikace: 5.5.0 build 0

4.5.2017 10:04



