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Oprava chodniku ul. Trdvnik ¢.p. 1988- 1992
v Ceské Trebové

TECHNICKA ZPRAVA
Indentifika¢ni idaje objektu
Oznacenf stavby : Oprava chodniki ul. Travnik €.p. 1988 — 1992
Misto stavby : Ceskd Tiebova
Okres : Usti nad Orlici
Kraj : Pardubicky
Katastraln{ dzemi : Ceska Tiebovi
C. parcel. : 222/6
Vlastnik pozemk : Mésto C.Trebovi
Délka chodniki 112797 m
Sitka chodniki :1.50-3.57m
Plocha chodnika :413.5 m®
Investor : Mésto Cesk4 Tiebova

Staré néxpésti 78
560 02 Ceska Tiebova

Telefon : 465500111
ICO . 00278 653
Projektant stavby : OPTIMA spol. s.r.o., ZiZkova 738/IV

566 01 Vysoké Myto
Zastoupeni: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Autorizovany inZenyr CKAIT 0700216

Telefon 1 465420911

Fax : 465423 935

e-mail : info@optima-vm.cz
ICO : 150 307 09

DIC . CZ 150307 09

Struény technicky popis

Stavenisté chodniku se nachazi ve stfedu mésta Ceské Tiebova na zdpadni strané od bytové-
ho domu &.p. 1988 — 1992, Stavajicf chodnik cca 3,50 m s krytem z litého asfaltu véetn& na-
vazujiciho betonového schodilté jsou ve $patném technickém stavu. Proto byla navriena
oprava, kterd spofiva ve vybudovani nového krytu ze zadmkové dlazby tl. 60 mm poloZené na
podkladn{ vrstv€ ze Stérkodrté. Stdvajici betonové schodisté bude zruieno a nahrazeno dvémi
vétvemi chodniku 3itky 1.50 m. Novy chodnik bude ohrani¢en podél travnatého pdsu zahono-
vymi obrubniky rozméri 1000/50/250 mm a na levé strané podél parkovisté betonovymi
chodnikovymi obrubniky 1000/150/250 mm s betonovymi vodicimi prouzky 3itky 250 mm.
Smérové a vyikové uspofaddani opravovaného chodniku na tseku mezi km 0.01082 bude za-
chovéno. Podélny sklon novych vétvi chodniki §itky 1.50 m vychazi podle podélného profilu
zpracovaného v méfitku 1 : 500/50 max. 12.50 %. P¥i¢ny sklon se pfedpoklad4 jednostranny 2
% .

Vyhodnoceni pruzkumu a podkladi

Podkladem pro vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly tyto podklady:

- technickd mapa mésta C. Ttebova

- poZadavky investora stavby

ProtoZe se jednd o jednoduchou stavbu geotechnicky prizkum nebyl po dohodé s investorem
stavby zpracovin.



Oprava chodniku ul. Trdvnik ¢&.p. 1988- 1992
v Ceské Trebové

Poloha podzemnich vedeni nebyla v dokumentaci pro stavebni povoleni zji§t'ovana. Do situa-
ce v mé&fitku 1 : 500 jsou podzemni sité zakresleny podle projektové dokumentace na doplné-
ni parkovacich mist na sidliti Travnik z roku 2015.

Vztahy komunikace k ostatnim objektim stavby
Navrhovany chodnik nema4 vztah k ostatnim objektim stavby.

Navrh zpevnénych ploch

Stavajfci kryt chodniku na Gseku mezi km 0.01082 — 0.11827, ktery tvoii lity asfalt poloZeny
na podkladnim betonu bude odstranén a konstrukce nového krytu chodniku se pfedpoklada
v tomto sioZeni:

60 mm zdmkova dlazba

40 mm loZni vrstva z drobného drceného nebo té%eného kameniva

50 mm $térkodrt — vyrovndvaci vrstva na stdvajicim chodniku

Na chodniku useku A mezi km 0.00 — 0.01082 a chodniku tdseku B mezi km 0.00 — 0.00970
bude podkladnf{ vrstva ze $térkodrté mit tl. 150 mm.

ReZim povrchovych a podzemnich vod, zdsady odvodnéni
Opravované stavajici chodniky jsou pficnym a podélnym sklonem vyspadovany ke stavajici-
mu parkovisti a nebo do travnatého pésu, kde bude deSt'ova voda vsakovat.

Dopravni znaéeni
Navrhovany chodnik je navrZen bez vodorovného a svislého dopravntho znageni.

Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
V piedstihn pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné informovat obyvatele sousednich byto-
vych domtt o planované opravé chodniku.

Vazba na technologické vybaveni
Navrhovana stavba nema vazbu na technologické vybaveni.

Upozornéni

Kazdy konkrétni vyrobek uvedeny v PD je pouze definici minimalnfho standartu technickych
vlastnosti véetn€ standartu rozméri a muZe byt nahrazen jakymkoli vyrobkem se shodnymi
rozméry a technickymi vlastnostmi.

ReSeni pristupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci osobami s omezenou schop-
nosti pohybu a orientace

Mista pro pFechdzeni
Mista pro pfechizeni nejsou navrZena.

Vykopy a stavenisté

Lévky pfes vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou strandch musi mit opatieni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zdbradlf ve vysce
100 - 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vy$kou nejméné 100 mm.

Parkovaci stinf




Oprava chodniku ul. Trdvnik ¢.p. 1988- 1992
v Ceské Trebové

Parkovaci stani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou navrZena.

Vodici linie
Vodicf linii budou tvofit zdhonové obrubniky vyiky 60 mm.

Podzemni vedeni

Poloha podzemnich vedeni nebyla v dokumentaci pro stavebni povoleni zjistovina. Do situa-
ce v méfitku 1 : 500 jsou podzemni sit€ zakresleny podle projektové dokumentace na doplné-
nf parkovacich mist na sidli$ti Travnik z roku 2015.

Na staveniSti a nebo v jeho blizkosti se nachdzi vodovod a kanalizace ve spravé Orlické vo-
dohospod4¥ské spoleénosti Ceskd Tiebov4, s.r.0., plynovod RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. ,
podzemni energetické zaffzen{ vn a nn v majetku CEZ Distribuce, a.s., sité elektronickych
komunikaci spol. CETIN CR, a.s., sité elektronickych komunikaci Kabelové televize provo-
zovny C. Tiebovi, s.r.o. a Cominnet Ceskd Trebov4. Podzemni vedeni jsou zakresleny na si-
tuaci v méfitku 1 : 500 podle podkladu poskytnutych jejich spravci. Pfed zapoéetim zemnich
praci je nutné zajistit vyty€eni viech podzemnich vedeni v terénu a pfi provadéni zemnich
praci dbét na to, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Polohu podzemnich vedeni je nutné ovefit
ruéné kopanymi sondami a v blizkosti podzem.vedeni nepouZivat Zddné mechaniza¢ni pro-
stiedky.

Ve Vysokém Myté — duben 2017
Vypracoval — Sejnoha Jaroslav



Informace o pozermku | NahliZeni do katastru nemovitosti

lz1

Informace o pozemku

Parcelni &islo: 22268

Obec: Ceska Tiebova [680031]2
Katastralni dzemi: Ceska Trebova [621757)
Cislo LV: 10001

Vyméra [m?); 10389

Typ parcely: Parcela katastru nemovitosti
Mapovwy list: DKM

Uréeni vyméry: Ze soufadnic v S-JTSK
Druh pozemku: zahrada

Vlastnici, jini opravnéni
Vlastnické pravo
Mésto Ceska Tiebova, Staré namésti 78, 56002 Ceska Trebova
Zpusob ochrany nemovitosti
Nazev
zemedéisky pudni fond
Seznam BPEJ
BPEJ  \yméra
440002 10389
Omezeni viastnického prava

Typ
Vécné bfemeno (podle listiny}

Vécné biemeno ve prospéch nemovitosti neevidované v katastru

Jiné zapisy

Typ

Zména vymér obnovou operatu

Rizeni, v ramci kterych byl k nemovitosti zapsan cenovy udaj

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=LBRASsY...

Podit

Nemovitost je v izemnim obvodu, kde statni spravu katastru nemevitosti CR vykonéva Katastraini ufad pro Pardubicky kraj, Katastralni

pracoviété Usti nad Orlici#

Zobrazené udaje maji informativni charakter. Platnost k 04.05.2017 09:00:00.
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