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Rekonstrukce Smetanovy ulice
v Ceské Trebové

~ TECHNICKA ZPRAVA
ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Charakteristika stavenisté véetné jeho odvodnéni

Staveni§té navrhovanych komunikaci se nachdz{ ve stfedu mésta Ceskd Tiebovd mezi Novym
ndméstim a Riegrovou ulici, kterd je souddsti silnice I/14. Stavenisté je ohraniceno stivajici
zdstavbou rodinnych fadovych domki a nebo bytovymi domy.

Mistni obsluZné komunikace jsou v dokumentaci pro stavebni povoleni navrzeny ve tfech se-
cich.

Usek A délky 122.40 m propojuje Nové namésti a Riegrovou ulici. Sftka vozovky vychdzi
5.00 m a §itka oboustrannych chodnik je 1.65 — 2.36 m. Na pravé stran€ obsluZné komunika-
ce se nachazi fadové rodinné domky a levou stranu ohranic¢uji fadové rodinné domky a nebo
parkovi§té pfed bankou.

Usek B délky 138.22 m probihd podél zapadni strany bytovych domit. Na zad4tku tipravy na-
vazuje na Smetanovu ulici — tisek A a na konci Gpravy u bytového domu &.p. 1772 je napojen
na dldzdénou komunikaci dsek C. Stdvajici chodnfk §itky 2.50 m md kryt z betonovych dlaz-
dic a je ve Spatném technickém stavu. DlaZdice jsou rozldmané a v okrajich chodniku jsou vy-
jeté koleje od ndkladnich automobild. Chodnik je pfileZitostné vyuZivan ndkladnimi automo-
bily pro dopravni obsluhu bytovych domt a proto navrhujeme vozovku navrhujeme roziifit ze
2.50 na 3.00 m.

Usek C délky 30.79 m na konci lipravy navazuje na rekonstruovany chodnik podél silnice
[/14. Mezi fadovymi gardZemi a bytovym domem vychdzi itka vozovky cca 6.30 m a na

zbytku trasy vychdzi §itka vozovky 3.00 m. Kryt tvoif asfaltovy beton a z ¢4sti podél bytové-
ho domu je kryt z dlaZby.

Smérové a vySkové usporaddni navrhovanych komunikaci je v projektové dokumentaci pone-
chédno bez vétSich zmén. Pouze chodnik - dsek B navrhujeme roz3ifit ze 2.50 na 3.00 m.

Jednad se o rekonstrukci stdvajicich mistnich komunikaci, kterd hlavné spo¢iva ve vybudovani
nové konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu ve Smetanové ulici a
chodnikt s krytem ze zdmkové dlazby poloZené na loZnf vrstvé z drobného drceného nebo té-
zeného kameniva. Pii¢ny sklon chodniku na tseku A je navrZen jednostranny 2 %, vozovky
2.5 % a zemni pldné 3 %.

Na zacdtku Gpravy Smetanovy ulice v km 0.00460 je pocitdno s mistem pro pfechdzeni délky
6.80 m. Na konci tipravy je misto pro pfechdzeni soudsti rekonstruovaného chodniku podél
silnice I[/14. V mfistech pro pfechdzeni budou obrubniky sniZeny na vySku 20 mm. Po celé dél-
ce sniZeného obrubniku podle CSN 73 6110 a vyhlaky & 398/2009 Sb. z listopadu 2009 je
poéitdno s varovnym pasem $itky 400 mm. Hmatova (slepeckd) dlazba mus{ byt na varovnych
pasech barevné odliSena a musi mit dostateény hmatovy kontrast vnimatelny bilou holi nebo
na$lapem podle nafizeni viady €. 163/2002 Sb.- technické poZadavky na stavebni vyrobky.
Varovny pds se poklada podél celé délky sniZené hrany obrubniku aZ do rozdilu hran 80 mm.
Obdobn4 bezbariérova dprava se piedpoklddd u domovnich sjezdd, kde je vy$ka sniZenych
obrubnik 20 — 50 mm.




Rekonstrukce Smetanovy ulice
v Ceské Trebové

Destové vody ze Smetanovy ulice jsou v soudasné dobé odvddény do stdvajici kanalizagn{ si-
t8, kterd je ve sprdvé Voddrenské spolednosti C. Tfebovi, s.r.o. Stavajici uliéni vpustd navr-
hujeme vyménit za nové.

Odvodnéni pojiZdéného chodniku — tseku B pfedpoklidddme do uli¢nich vpusti zadsténych do
zasakovacich objekth. Jedna se o Sachty priméru cca 2 m a hloubky 2.50 m vyplnéné $térkem
frakce 16-32. Po obvodu achty bude poloZena geotextilie hmotnosti 300 g/m”. Komunikace —
usek C je pfi€nym sklonem 2.5 % vyspadovdna na pravostranny travnaty pds, kde bude des-
t'ova voda vsakovat,

Kryt chodnikll je navrZen v dokumentaci pro stavebni povoleni podle poZadavku investora
stavby ze zdmkové dlaZby. Investor stavby md s touto konstrukei chodniku dobré zku3enosti
- zdmkova dlaZba je tinosn4, snadno udrZovatelnd, bezpednd pro uZivdni a mé dlouhou Zivot-
nost.

b) Stanoveni obvodu stavenisté, jeho zdivodnéni
Hranice stavenis$t€ vymezena hranicemi pozemki a je zakreslena na situaci stavby v méfitku 1

: 500 a vyplyva z katastralni mapy.

¢) Zasady nivrhu zafizeni staveniSté

S ohledem na stisnéné poméry stavenisté se nepiedpoklddd budovini zafizeni staveni§té v tra-
se komunikace. Vybrany zhotovitel stavby bude muset vyuZivat vlastni prostory nebo po do-
hodg s investorem stavby okolni vhodné pozemky, které jsou ve vlastnictvi Mésta C. Tfebova.
Betonovd smés na podkladni vrstvy a poklddku betonovych obrubnikii bude na staveniité do-
vdZena z nejbliZ3i vyrobny. Piebytecny vykopek a stavebni sut’ se pfemist{ na fizenou skladku
uréenou investorem stavby.

d) Nivrh postupu a provadéni stavby

Akce bude realizovdna dodavatelskou formou vystavby a bude probihat podle obvyklych
standardi pro navrZeny rozsah a charakter stavby. Pfedpoklddd se vystavba v jedné etapég, bez
dalSiho Casového ¢lenéni.

Vystavbu lze popsat ndsledujfcimi dil¢imi terminy (orientaéni terminy), co pfedstavuje zaro-
vell 1 stanoven{ planu kontrolnich prohlidek na stavbé :

06/2020 Zahdjeni vystavby, vytyéeni stavby a podzemnich vedeni
07/2020 Zemni price a odvodnéni

(08/2020 Poklddka podkladnich vrstev a obrubniki

(9/2020 Poklddka asfaltového betonu a zdmkové dlazby

10/2020 Kladen{ zdmkové dlaZzby a oseti svah( zemniho télesa
11/2020 Zahdjen{ provozu

¢) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu ( predéasné uZivéini)
Na stavbé komunikac{ se nepfedpokladd s pfeddasnym uZivanim.

f) Napojeni stavenisté na zdroje elekt¥iny a vody

V dokumentaci pro stavebnf povoleni nepfedpokliddme, Ze staveni$t€ bude pfipojeno na roz-
vody elektiiny a vody. Pifpadnou pfipojku na vodovod a el. vedeni nn si zajisti zhotovitel
stavby po dohodé s Voddrenskou spoletnosti C. Ttebovd, s.r.o. a CEZ Distribuce a.s.
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g) Nakladini s odpady z vystavby
Nakladéni s odpady z vystavby je popsdno v pravodn{ zprave,

h) Pristupy na stavenisté
Piistup na stavenisté je zajiStén ze stdvajicich mistnich komunikaci, které projektovand ko-
munikace propojuje.

i) Pozadavky na zabezpeceni ochrany stavenisté a jeho okoli
Na stavbu mistni obsluZné komunikace nejsou kladeny poZadavky na zabezpedeni ochrany
staveniSte a jeho okoli.

J) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyZaduji bezpeénostni opatieni
Na projektované mistni komunikace nejsou kladeny poZadavky na providéni stavby, které
vyZaduji bezpeénostni opatieni

k) Navrh feSeni dopravy béhem vystavby

Po dobu stavby bude umoZnén piistup majitelim sousednich pozemki a vozidlim integrova-
ného zichranného systému. V predstihu pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné informovat
obCany o planované rekonstrukcei obsluZné komunikace.

Na staveni$ti se nepifedpoklddéd pohyb osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Lavky pfes vykopy musi byt Siroké nejméne 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou strandch mus{ mit opatfen{ proti sjeti voziku jako je spodni ty& zdbradli ve vyice
100 — 250 mm nad pochoz{ plochou nebo sok! s vyskou nejméné 100 mm.

8. Orientacni Ihity vystavby

Predpoklddané zahdjeni stavby : 06/2020
Predpoklddané dokonéeni stavby  : 11/2020
Dobu vystavby je nutné zkratit na minimum.

Ve Vysokém Myté — listopad 2019
Vypracoval - Sejnoha Jaroslav




