VYSVETLENI ZADAVACI DOKUMENTACE C. 8

Nazev vefejné zakazky: Domov pro seniory — budova C, Ceska Trebova
Evidencni Cislo verejné zakazky: F2024-038235
Identifikacni udaje o zadavateli
Nazev: Mésto Ceska Trebova
Sidlo: Staré namésti 78, 560 02 Ceska Trebova 2
ICO: 002 78 653
Verejna zakazka podle pfedmétu: Verejna zakazka na stavebni prace
Forma zadavaciho fizeni: UZSi Fizeni
Limit zadavaciho Fizeni: Nadlimitni

Zadavatel v zadavacim Fizeni zastoupen spoleCnosti RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené
vefejné zakazky, obdrzel nize uvedenou zadost o vysvétleni zadavaci dokumentace. Na tuto zadost
poskytuje zadavatel nasledujici odpovéd:

DOTAZ 1
Dotaz na FTV:

Je navriena nosna konstrukce pod panely s 0° thlem sklonu od vodorovné roviny. Chtéli bychom Zadavatele
upozornit, Ze néktefi vyrobci FTV panell garantuji zaruku pouze na instalace, kde jsou panely uloZeny se
sklonem alespon 10°. U navrienych panell toto nebylo v katalogovych listech dohledano, ale zdéalo by se
vhodnéjsi navrzeni nosné konstrukce s alespori mirnym sklonem. Pfipadné nutné rozestupy lze kompenzovat
pouzitim silnéjsich paneld. Trva Zadavatel za feSeni s konstrukci pod panely s 0° ihlem sklonu?

ODPOVED 1

Zadavatel netrva na sklonu 0°. Mohou byt pouzity konstrukce se sklonem do 15° pro orientaci zapad
— vychod.

DOTAZ 2

Zadame Zadavatele o upfesnéni, zda ma byt souéasti cenové nabidky i harmonogram postupu praci a finanéni
harmonogram?

ODPOVED 2

Zadavatel nepozaduje po dodavatelich pfedlozit jako soucast své nabidky harmonogram provadéni
praci a finanéni harmonogram. Harmonogram piedlozi, az vybrany dodavatel vramci své
soucinnosti pfed podpisem smlouvy — viz Svazek 2 Podminky a pozadavky pro zpracovani nabidky
¢l. 13 bod. 13.1. pism. b).

DOTAZ 3

V technické zpravé D.1.1.1.1_TECHNICKA ZPRAVA architektonicko-stavebniho fe$eni je uvedeno ,Na zdkladé
zdveérecnych doporuceni ze Zprdvy o pruzkumu znecisténi geologického prostredi (2G geolog s.r.0.) z unora
2024 nebude mozZné zeminy skryté pfi stavbé ani zeminy téZené pfi hloubeni pilot pouZit v misté stavby jako
materidl k zasypdvani (viz dokladovd Cdst E.4)“. dale je zde uvedeno, Ze ,Veskeré vytéZené zeminy bude
nutné uklddat na mezideponii s tésnénym podloZim a zdbranou proti rozplavovdni. Na smésnych vzorcich
bude ndsledné ovérena mira znecisténi a teprve podle vysledkt laboratornich analyz bude rozhodnuto o
zplsobu jejich likvidace nebo vyuZiti“. Ve vykazech vymér jsem nalezl polozky pro prevoz a uloZeni na
mezideponii, nasledné naloZeni a odvoz na skladku. Nikde ale nejsou polozky pro vzorkovani a |laboratorni
prace k vyhodnoceni znecisteni. Jak a kde maji byt tyto prace ocenény?

ODPOVED 3

DoplInéna polozka 013256X01 ve VON.

DOTAZ 4
V poloZce €. 22 na listu vykazu vymeér (VV) ,D.1.1.1 — Architektonicko-stavebni feseni”
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22 | 058 34 4197 | Stérkodrt frakce 0/63 t 272303

je specifikovan materidl pro 1701,90 m3 zasypu ze SD 0/63 (viz. vypocty pod pol. &. 21). Po vydéleni objemu
hmotnosti je evidentni, e bylo poéitdno s objemovou hmotnosti SD 1,6 t/m3 co? se mi zd4 opravdu mdlo.
Vidyt i polozka URS & 564831111 Podklad ze $térkodrté SD plochy pfes 100 m2 tl 100 mm uvadi
jednotkovou hmotnost 0,23 t/m2 => tzn., Ze se pocita s objemovou hmotnosti 2,3 t/m3. Takto by pol. ¢. 22
méla mit vyméru 3 914,37 tcoz je oproti zadavacimu VV znacny rozdil. MZe zadavatel opravit vymétu této
polozky?

ODPOVED 4

Opraven vykaz vymér na 2,16 t/m3 dle polozek 271**22** Podsyp pod zakladové kce katalogu URS.

DOTAZ5S
V poloZce €. 23 na listu vykazu vymeér (VV),D.1.1.1 — Architektonicko-stavebni feseni”

23 58344229 | Stérkodrt frakce 0/125 t 206,90

je specifikovan material pro 206,90 m3 zasypu ze SD 0/125 (viz. vypocty pod pol. & 21). Je evidentni, ze
vymeéra je zde uvedena v [m3] a ne v [t]. Spravna vyméra v [t] je 206,90*2,3=475,87 t. MUze zadavatel opravit
vymeéru této polozky?

ODPOVED 5

Opraven vykaz vymér na 2,16 t/m3 dle polozek 271**22** Podsyp pod zakladové kce katalogu URS.

DOTAZ6

V pol.€.110 na listu D.1.1.1 —Architektonicko... je k ocenéni Plot z dratokamennych kosa (gabiont). Odkaz pod
poloZkou je na vykres D.1.1.1.3P0dprysvykopu - kfidla C2, kde jsem Zadny gabionovy plot nenasel. Mlze
zadavatel objasnit, kde se tento gabionovy plot nachazi a na kterych vykresech je zakreslen?

ODPOVED 6

Jedna se o tfi gabionové zdi u zadniho vstupu kfidla C1 pod spojovaci chodbou do staré Casti,
pudorys vykopl D.1.1.1.2 a 1np kfidla C1 D.1.1.1.5.

DOTAZ 7

V pol.€.138 na listu D.1.1.1 —Architektonicko... je k ocenéni Kladeni dlazdic ... o celkové vymére 0,09 m2. Dalsi
poloZkou je SPC dlazba chodnikova betonova 300x300mm tl. 50mm pftirodni, tedy v podstaté jedna dlazdice.
Na vykrese odvétrani radonu viz D.1.1.1.4, na ktery odkazuje komentai pod poloZzkou jsem nic takového
nenasel. Neni zde néjaka chyba?

ODPOVED 7

Dvé dlazdice na zelené stfeSe v rozich u okapové trubky.

DOTAZ 8

V pol.€.6 a8 na listu D.1.1.4.8 - Plynova zafizeni je Spatnd vyméra. Do objemu prebytecné zeminy je tfeba
zapoditat i objem SD 0/63 pro zasyp v komunikacich 11,72 m3. M(Ze zadavatel opravit vyméru v této
poloZce?

ODPOVED 8

Opraven vykaz vymér polozek 5 — 8, 10 a 13.

DOTAZ9
V pol.€.6 a8 na listu D.1.1.4.8 - Plynova zafizeni je Spatnd vyméra. Ta musi obsahovat i objem vymény

materialu pro zasyp. V pol.¢.13 je jen SPC. MUZe zadavatel opravit vyméru v této polozce?
ODPOVED 9
Opraven vykaz vymér polozek 5 — 8, 10 a 13.



DOTAZ 10

Ve vykaze vymér (VV) ,I0 02 - Pfipojka plynu..“ chybi polozka pro loZe pod potrubi o vymére
0,1*0,8*(7,3+6,2)+0,1*0,35*1,6 = 1,14 m3. M{ze zadavatel doplnit tuto polozku do VV?

ODPOVED 10

Pfidana polozka 451573111 Loze pod potrubi, stoky a drobné objekty...

‘

DOTAZ 11

Ve vykaze vymér (VV) ,10 03 - Venkovni kanalizace...“je veskery material pro zasypy (pol.¢.34) specifikovan
v pol.c.35 a 36. Veskera vykopana zemina je tedy prebytecna. K pol. €. 29, 30 je tfeba dopocitat objem pol. ¢.
12. Dale pak v pol.c. 32 (poplatek za uloZeni 90 % vykopku)chybi pfipocitat 90 % objemu pol. ¢. 12 x 1,9 t/m3.
Stejné tak na listu VV NIO 03 - Venkovni kanalizace v pol.¢. 1 (poplatek za uloZeni 10 % vykopku) chybi
pripocitat 10 % objemu pol.¢.12 x 1,9 t/m3. MUZe zadavatel opravit vyméru v téchto polozkach?
ODPOVED 11

Jsou opravena mnozstvi v polozkach 28 az 33 v IO 03 Venkovni kanalizace a v polozce 1 v NIO 03
Venkovni kanalizace.

DOTAZ 12

Ve VV 10 03 - Venkovni kanalizace...” je k odzkouseni 26 usek( (viz. pol.c.84 az 86 a 88). Vyméra polozky c.
87 by tedy méla byt 26 kusl. M{iZze zadavatel opravit vyméru v této poloZce?

ODPOVED 12

Vyméra polozky €. 87 je spravné tyka se tlakové zkouSky vodou, netyka se tlakové zkousky
vzduchem.

DOTAZ 13

Vpol. ¢. 28 na listu VV ,NIO 01 Zpevnéné plochy” ma byt ocenén ,poplatek za uloZeni stavebniho
znecisténého odpadu na skladce (skldadkovné)” jedna se o zbyvajicich 10% hmotnosti z 507,364 t prostého
betonu, 1588,939 t zeminy a kameni a 812,84 t asfaltobetonu (viz. pol. ¢. 142, 143, 144 na listu VV ,10 01
Zpevnéné plochy”). Z vypoctu pod polozkou je zjevné, Ze v pfipadé bouraného zékladu protihlukové stény je
opét chybné zapodéteno 90% (48,00*%2,200*0,90....... vizpolozka 129951121 10% hmotnosti) namisto
avizovanych 10%. MUZe zadavatel opravit vyméru této polozky?

ODPOVED 13

Je opraveno mnozstvi v polozce €. 28 v objektu NIO 01 Zpevnéné plochy a venkovni Upravy.

DOTAZ 14

Ve sloZce D.1.2_|0_01_ZPEVNENE PLOCHY zadavaci dokumentace je pfiloha D.1.2.10 SITUACE —VYTYCENI na
které je zakreslena nova vysadba stromi a kefovych skupin. Zadavaci vykaz vymér (VV) ale nefesi vysadby
stromU, kefG ani rostlin. Pouze ve VV ,10 01 - Zpevnéné plochy a...“ je zfizeni travnik(. Jsou vysadby
predmétem plnéni vefejné zakazky? Pokud ano, mlzZe zadavatel doplnit zaddvaci VV o pozadované prace a
dodavky sadovych uprav?

ODPOVED 14

Vysadby nejsou pfedmétem plnéni zakazky.



DOTAZ 15

Vyrobek Z49 — 3D napis nad vstupem, prosime o upresnéni materidlu, doplnéni grafiky, velikost je
zhruba 5892x207 mm? (ve vypisu je uvedeno, Ze specifikace budou odsouhlaseny investorem,
bohuzel pro nacenéni jsou to nezbytné parametry, které musi byt dané, cena nelze jinak urcit).

ODPOVED 15
Velikost ndpisu cca 5900x210mm vcetné diakritiky, 3D napis bude vyhotoven z materidlu (eloxovany hlinik

odstin RAL7016 antracit) ve fontu Century Gothic (moZno doupravit pro poZzadovanou velikost

Ndapis bude umistén na desku 6180x400mm (nutno doméfrit dle skutec¢ného stavu), ktera bude kotvena do
hlinikovych profilli ,,vstupnich dvefi”’, a bude zde provedeno napojeni na el. energii pro nasviceni

Podkladni deska bude z materialu stejného jako 11 FASADN{ VELKOFORMATOVE OBKLADOVE DESKY, ODSTIN
BILY, Pro lep&i manipulaci Ize podkladni desku rozdélit na segmenty dle &lenéni rdmu prosklent.

Svételny ndpis bude osvétlen nepfimym osvitem, kdy jsou LED umisténé na zadni strané 3D pismen a vytvari
efekt aury z pfimého pohledu. Neoslrujici chodce ani fidie a také odrazené svétlo ma barvu fasady/podkladu
na které je svételnd reklama umisténa.

DOTAZ 16

Polozka €. 246 u ASR (ZP. VYDAIJE — zelena stfecha) — nejspise $patné uvedené mnozstvi (736,806 kg),
u rozchodnikd se uvaZuje 200g/m2 = 122,801 m2 x 0,2 kg = 24,56 kg; osivo bylin pro extenzivni
stfechy se uvaZuje 6g/m2 = 122,801 m2 x 0,006 = 0,74 kg, celkem je to tedy 25,3 kg namisto
zminénych 736,806 kg. Prosime o kontrolu.

ODPOVED 16
Polozka byla opravena, 200 g/m?.

DOTAZ 17

Dovolujeme si pozadat o vysvétleni ustanoveni navrhu SoD bod 5.1.1 ve vztahu s bodem 27.4.1, které se
tykajici platnosti, resp. ucinnost SoD. Nebude vhodnéjsi upravit smluvni ustanoveni tak, aby ucinnosti nabyla
smlouva o dilo jiz ve chvili uvefejnéni v Registru smluv a v pripadé, kdy nebude zhotovitel ve stanoveném
terminu vyzvan k prevzeti stavenisté a zahajeni praci, mély obé smluvni strany moznost odstoupeni od
smlouvy?

ODPOVED 17

Zadavatel trva na ptvodnim znéni vySe uvedenych bodu smlouvy o dilo.

DOTAZ 18

S ohledem na vyklad smluvnich ujednani v ¢l. 6 cena dila/zmény ceny dila a rovnéz i ¢l. 7 platebni podminky
mame za to, Ze se jedna o méfreny kontrakt. Vzhledem k textaci bodu 6.2.3, dle kterého ma zhotovitel v cené
dila zahrnuty veSkeré naklady, pficemZ nedochdzi k nezakonnému prendseni odpovédnosti za Uplnost a
spravnost zadavaci dokumentace bychom si dovolili pozadat o potvrzeni, Ze pod zménu ceny za dilo dle bodu
6.4 sod spadaji i pfipady nesouladu mezi soupisem praci s VV a projektovou dokumentaci, resp. dalSimi
¢astmi zadavaci dokumentace.

ODPOVED 18

Pro stanoveni nabidkové ceny je urCujici soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb. Pfipadny
nesoulad mezi soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb a projektovou dokumentaci, resp.
smlouvou o dilo bude feSen v prabéhu realizace dila formou vicepraci nebo méné praci. Bod 6.2.3.
SoD FeSi zejména povinnost zhotovitele zohlednit v nabidkové cené veSkeré zvySené naklady
vyplyvajici mu z podminek plnéni smlouvy.



DOTAZ 19
Ve vykazu vymér ND.1.1.1 — Architektonicko stavebni feseni, dil: 767 Konstrukce zamecnické je nize uvedena
poloZka €. 345:

Montaz a dodavka ostatnich zamecnickych prvki
Zarové zinkovanych véetné spojovaciho, dopliikového a

345 | K | 76799510X01 . 7 AR ; t| 103,600 0,00
kotevniho materialu s vypracovanim vyrobni
dokumentace
103,6 "vizd.1.1.1.3-D.1.1.1.6 103,600

Zadame timto Zadavatele o upFesnéni této polozky (co viechno zahrnuje, kde se zdmeénické prvky nachazeji
v PD, jak byla stanovena uvedena vymeéra).

ODPOVED 19

Zadavatel odpovédél na dotaz tazatele jiz vramci Vysvétleni ¢ 7 v odpovédi 1, kde uvedl
nasleduijici:

V mnoZstvi je prepis v desetinné ¢arce — spravna vymeéra je 1,03t — v soupise vyméra opravena (viz
priloha ¢. 1). Jedna se podrobné nespecifikovany kovovy material — kotevni prvky, drobny spojovaci
material, podplrné konstrukce, aj., ktery neni podrobné specifikovan ve vypisu vyrobku.

DOTAZ 20

U venkovni okenni plastové vyplné CO1 je uvedeno, Ze ma byt opatfena sitkou proti hmyzu, v zavorce je
uveden jeden kus. Mame poditat s tim, Ze je sitka opravdu jen u jednoho okna, i kdyZ je celkovy pocet oken
71?

ODPOVED 20

Ano, u jednoho kusu vyrobku C01 a podobné u vyrobku C03, coz jsou okna do pfipravny jidel, bude
soucasti vyrobku sitka do okna.

DOTAZ 21

Prosime o blizsi specifikace ke kesonlm Z23, Z24. V dokumentaci jsme nasli pouze popis, ale pro nacenéni
bychom potrebovali vykres. Takto specifikované kesony nelze spolehlivé ocenit.

ODPOVED 21

V pfiloze vypis jednotlivych prvkl + hmotnosti a schéma — skica.

INFORMACE 1

Zadavatel v pfiloze tohoto Vysvétleni zadavaci dokumentace poskytuje novy a pro zpracovani
nabidky zavazny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb (viz pfiloha €. 1) do kterého zapracoval
zmény vyplyvajici z tohoto vysvétleni. Tento soupis nahrazuje pfedchozi soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb zvefejnény na profilu zadavatele.

INFORMACE 2

Zadavatel zjistil, Ze ve Svazku 2 Podminky a poZadavky pro zpracovani nabidky v €&l. 7.1. uvedl
administrativni chybou neuplné &islo kédu banky pro poskytnuti jistoty slozenim penézni ¢astky na
ucet zadavatele. Byl uved kéd Komercni banky a.s. ,/010” na misto kodu ,/0100”.

Zadavatel rusi plvodni ustanoveni €l. 7.1. dot¢eného odstavce uvedeného ve Svazku 2 a nahrazuje
jej novym platnym a pro zpracovani nabidky zavaznym nasledujicim znénim:

V pripade poskytnuti jistoty slozenim penézni ¢astky na ucet zadavatele musi byt v nabidce
udaj o provedene platbeé zadavateli. Cislo bankovniho Gctu pro sloZeni penéezni castky:
19-826611/0100, variabilni symbol: ICO dodavatele.



INFORMACE 3

Zadavatel posoudil vySe poskytnuté vysvétleni a rozhodl o prodlouzeni Ihity pro podani nabidek
Zadavatel v dusledku tohoto svého postupu upravuje pfislusny ¢&lanek Vyzvy k podani nabidky.
Pavodni znéni &lanku ,LHUTA PRO PODANI NABIDEK“ se timto ru$i a nahrazuje se novym
platnym a pro zpracovani nabidky zavaznym znénim:

Lhuata pro podani nabidek
Lhuta pro podani nabidek kon¢i dne 29. 11. 2024 v 10:00 hod.
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PFilohy:

PFiloha &. 1 - 673124 - Domov pro seniory Ceska Trebova - budova C [zadani] — revize 3
Pfiloha €. 2 - Vyrobky Z 23 a Z 24. Material a hmotnost

Priloha ¢. 3 - Z23 a Z24 schéma — skica
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