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OPTIMA, spol_sr.0.
NASE ZNACKA VYRIZUJE / LINKA VYRIZENO DNE
0100381957 840 840 840 24.02.2015
Sdéleni o existenci energetického zafizeni v majetku spolecnosti CEZ Distribuce, a. s., pro akci: ,

Rekonstrukce Cechovni ulice v Ceské Tiebové

Vazeny zékazniku,

dovolujeme si reagovat na Vasi Zadost &islo 0100381957 ze dne 24.02 2015 o sdéleni o existenci energetického
zafizeni. V majetku spolecnostl CEZ Distribuce, a. 5., se na Vami uvedeném zajmovém Gzemi nachazi nebo
zasahuje ochrannym pasmem energetické zafizeni typu:

PODZEMNI SIiTE

Energeticke zafizeni je chranéno ochrannym pasmem podle § 46 zakona &. 458/2000 Sb. (energeticky zakon) v
platném znéni. Pfiblizny prubéh tras zasilame v pfiloze, pfiéemZ v trase kabelového vedeni mlzZe byt uloZeno

nékolik kabelu.

V pfipadé, Ze uvaZovana akce nebo &innost zasahne do ochranného pasma nadzemnich vedeni nebo
trafostanic, popf. bude po vytyéeni zjisténo, Ze zasahuje do ochranného pasma podzemnich vedeni, je nutné
pisemné& poZadat o souhlas s ginnosti v ochranném pasmu (formulaf je k dispozici na www. cezd|str|buce czv
&asti Formulare / Cinnosti v ochrannych pasmech, kontaktni Udaje pro podani Vasi Zadosti naleznete v zapati).
Jestlize uvazovana akce vyvola potfebu diléi zmény trasy vedeni nebo pfemisténi nékterych prvku
energetického zafizenl, je nutné v&as pozadat o preloZku zafizeni podle § 47 zakona ¢. 458/2000 Sb. v platném

Zneéni.
Upozorfiujeme Véas rovnéz, Ze v zajmovém Uzemi se miZe nachazet energetické zafizeni, které neni v majetku

spolecnosti CEZ Distribuce, a. s.
V piipadé existence podzemnich energetickych zafizeni je povinnosti stavebnika pfed zapoéetim zemnich pracl
étrnact dni pfedem pozZadat o vyty&enl prostiednictvim Zakaznické linky 840 840 840

Pokud dojde k obnaZeni kabelového vedeni nebo k pogkozeni energetického zafizeni, kontaktujte, prosim, nasi
Poruchovou linku 840 850 860, ktera je Vam k dispozici 24 haodin denné, 7 dni v tydnu.

Toto sdéleni je platné 6 mésicu od 24.02.2015 a je jednim z podkladl pro zpracovani projektové dokumentace,
pokud je takova dokumentace zpracovavana. Nenahrazuje viak vyjadieni Provozovatele distribuéni soustavy k
projektové dokumentaci pro izemni nebo stavebni fizeni, k pfipojeni nového odbéru, zdroje elekirické energie
nebo k navyseni rezervovaného pfikonu a vykonu a mimo havarii ani souhlas s &innosti v ochranném pasmu

S pozdravem
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oo, 1. Situaéni vykres zajmového izemi
‘."pwere"' ?DA’%; 0023" 212 2. Podminky pro provadéni ¢innosti v ochrannych
ing. Zbynék Businsky, pasmech energetickych zafizeni
vedouci odhoru Sprava dat o siti,

CEZ Distribuce, a. s

EE%IH SKUPINA CEZ — GENERALNI PARTNER CESKEHO OLYMPIISKEHO TYMU 2001-2014
|

Déxin, Dédin IV-Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 40502 | 1C: 24729035, DIC: CZ24729035 |

tel. zdkaznicke sluzby: 840 840 840 fax. +420 371 102 008, tel. poruchove sluzby: 840 850 860
e-mail. info@uezdistribuce.cz, www.cezdistnbuce.cz | bank. spoj - KB Praha 35-4544580267/0100
Zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ust nad Labem, oddil B, vioZka 2145
Zasllaci adresa pro zakazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 303 03, Plzefi

CEZ Distribuce, a. s



Plati pouze se sdélenim &islo 0100381957.
Zakreslené polohy zafizeni v pfiloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim ¢islo 0100381957,
Zakreslené polohy zafizeni v pffloze jsou pouze informativni.
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Plati pouze se sdélenim é&islo 0100381957.
Zakreslené polohy zaiizeni v pfiloze |sou pouze informativni,
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PODMINKY PRO PROVADENi CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZENNICH VEDENI

Ochranné pasmo podzemnich vedeni elektrizaéni soustavy do 110 kV v&etné a vedeni fidici, méfici
a zabezpedovaci techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. &. 458/2000 Sb. a ¢ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kV ¢ini 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a (10} zakazano:

a) zfizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizent stavby &i umist'ovat konstrukce a jina podobna zafizeni
jakoZ i uskladiiovat hoflavé a vybusné latky,

b) provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

¢) provadét ginnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét innosti, které by znemoZfiovaly nebo podstatné znesnadfiovaly pfistup k t&8mto zafizenim,
e) vysazovat trvalé porosty a prejizdét vedeni t&2kymi mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavebni ¢innost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tieba
pozadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zakona &. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech podzemnich vedeni je tfeba dale dodrfovat nastedujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pfed zahajenim praci zajistit vyty€eni podzemniho zafizeni a prokazateln&
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresoveé
dokumentace.

2. Vykopové prace do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho)} kabelu musi byt provadény rucné.

V pfipadé provedeni sond (ruéné&) muze byt tato vzdalenost sniZena na 0,5 metru

3. Zemni prace musi byt provadény v souladu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich komunikaci a pffi 2zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,

o blizgich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

4. Mista kfiZeni a soubéhy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetiky musi byt vyprojektovany

a provedeny zejména dle CSN 73 6005, CSN EN 50 341-1,2, CSN EN 50341-3,

CSN EN 50423-1, €SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.

5. Dodavatel praci musi cznamit prislusnému provozovateli distribuéni soustavy zahdjeni praci
minimalné 3 pracovni dny pfedem.

6. Pfi potfebé pfejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé

s provozovatelem provést dodate€nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnaZenymi kabely pod napétim. Odkryté kabely musi byt za vypnutého
stavu fadné vyvéseny, chranény proti poskozeni a oznateny vystraznou tabulkou die CSN ISO 3864,
8. Pied zahozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud toto
organizace provadgjici zemni prace neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu odkryt.

9. Pii zahozu musi byt zemina pod kabely Fadné udusana, kabely zapiskovany a provedeno kryti proti
mechanickému pogkozeni.

10. Bez pfedchoziho scuhlasu je zakdzéno sniZovat nebo zvy3ovat vrstvu zeminy nad kabelem.

11. Kazde poskozeni zafizeni provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamzité nahlageno

na Linku pro hlaseni poruch Skupiny CEZ, spoleénosti CEZ Distribuce, a. s., 840 850 860,

ktera je Vam k dispozici 24 hodin denné&, 7 dni v tydnu.

12. Ukonéeni stavby musi byt neprodlené ohlageno piislusnému provoznimu Gtvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhla$enim ochranného
pasma novych rozvod(, které jsou budovany, protoZe se JiZ jedné o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukce na svém zafizeni
nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo

na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Pfipadné nedodréeni uvedenych podminek bude FeSeno pfisludnym stavebnim Ufadem nebo nahlaseno
Statni energetické inspekei v souladu s §93, Zakona ¢. 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
éinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoZ zakona.



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH NADZEMNICH VEDENI

Ochranné pasmo nadzemniho vedeni pedle §46, odst. (3), 2ak. ¢. 458/2000 Sb. je souvisly prostor
vymezeny svislymi rovinami vedenymi po obou stranach vedeni ve vodorovné vzdalenosti méfené
kolmo na vedeni, které &ini od krajniho vodice vedeni na obé jeho strany:
a) u napé&ti nad 1 kV a do 35 kV véetné

i) pro vodite bez izolace 7 metru (resp. 10 metrd u zafizeni postaveného do 31. 12, 1994),

ii) pro vodice s izolaci zékladni 2 metry,

iii) pro zavésna kabelova vedeni 1 metr;
b) u napéti nad 35 kV do 110 kV véetné: 12 metra (resp. 15 metra u zafizeni postaveného
do 31. 12. 1994).

Poznamka:

Nadzemni vedeni nizkého napéti {do 1 kV) neni chranéno ochrannym pasmem. Pfi cinnostech
provadénych -

v jeho blizkosti (prace v blizkosti} je nutné dodrZet vzddlenost dané CSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pasmu nadzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a {9) zakazano:

1. zfizovat bez souhlasu viastnika téchto zafizeni stavby & umist'ovat konstrukce a jind podobna
zafizeni, jakoz i uskladfiovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu vlastnika zemni prace,

3. provadét éinnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
chrozit Zivot, zdravi ¢i majetek oscb,

4. provadét &innosti, které by znemoZiiovaly nebo podstatn& znesnadiovaly pfistup k témto zafizenim,
5. vysazovat chmelnice a nechavat rist porosty nad vysku 3 metry

Pokud stavba nebo stavebni &innost zasahuje do ochranného pasma nadzemniho vedeni, je tfeba
poZadat o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8)
a(11) Zakona ¢. 458/2000 Sb.

V ochrannych pasmech nadzemnich vedeni je tieba dile dedrZovat nasledujici podminky:

1. Pfi pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysckého napéti se nesmi osoby, pfedméty,
prostiedky nemajici povahu jerabu priblizit k Zivym Eastem - vediéam blize nez 2 metry

{dle €SN EN 50110-1),

2. Jefaby a jim podobna zafizeni musi byt umistény tak, aby v kterékeli poloze byly véechny jejich
gasti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrsténi lana.

3 Je zakazano stavét budovy nebo jiné objekty v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni

vysckeho napéti.

4. Je zakazano, provadét veskeré pozemni prace, pifi kterych by byla naru§ena stabilita podp&rnych
bodu - sloupti nebo stoZard.

5. Je zakazano upeviovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, pfes nebo pfimo na stozary
elektrického vedeni. .

6. Dodavatel praci musi prokazatelnd seznamit své pracovniky, jichZ se to tyka s CSN EN 50110-1,

7. Pokud neni mozné dodrZet body & 1 aZ 4, je moZné pozadat pfislusny provozni Gtvar provozovatele
distribuéni soustavy o daisi feseni (zajisténi odborného dohledu pracovnika s elekirotechnickou
kvalifikaci dle Vyhlagky &. 50/78 Sb., vypnuti a zajisténi zafizeni, zaizolovani Zivych &asti...), pokud
nejsou tyto podminky jiZ souéasti jiného vyjadieni ke konkrétni stavbé.

8. V pfipadé poZadavku na vypnuti zafizeni po nezbytnou dobu provadéni praci je nutné poZzadat
minimalné 25 dni pfed poZadovanym terminem. V piipadé vedeni nizkého napéti je mozné téz
poZadat o zaizolovani &asti vedeni.

Pfi praci v ochranném pasmu hutno respektovat technické normy, zejména PNE 33 3301 a SN EN
50423-1.

Pfipadné nedodrZeni uvedenych podminek bude fegeno pfislusnym stavebni Gfadem nebo nahldsSeno
Statni energeticke inspekci v souladu s §93, Zakona &, 458/2000 Sb. jako poruseni zakazu provadét
¢innosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoz zakona.
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PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH ELEKTRICKYCH STANIC

Ochranné pasmo elekirické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zak. &. 458/2000 Sb. a je vymezeno
svislymi rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenocsti:

a) u venkovnich el. stanic a dale stanic s napétim vétsim nez 52 kV v budovach 20 metru od oploceni
nebo od vnéjsiho lice obvodového zdiva,

b} u stoZarovych elektrickych stanic a véZovych stanic s venkovnim pfivodem s pfevodern nap&ti

z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV na Urovei nizkého napéti 7 m od vnéjsi hrany pudorysu

stanice ve viech smérech,

c) u kompaktnich a zdénych el. stanic s pfevodem napéti z urovné nad 1 kV a mensi nez 52 kV

na Grovefi nizkého napéti 2 metry od vnéjéiho plasté stanice ve véech smérech,

d} u vestavénych el. stanic 1 metr od cbestavéni.

V ochranném pasmu elektrickeé stanice je podle §46 odst. (8) a (10) zakazano:

1. ziizovat bez souhlasu vlastnika téchto zafizeni stavby & umistiovat konstrukce a jina podobna
zafizeni, jakoz i uskladfovat hoflavé a vybusné latky,

2. provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

3. provadét ¢innosti, které by mohily ohrozit spolehlivost a bezpeénost provozu téchto zafizeni nebo
ohrozit Zivot, zdravi &i majetek osob,

4, provadét innosti, které by znemoznovaly nebo podstatné znesnadiiovaly pfistup k t&mto zafizenim.

Pokud stavba nebo stavebni cinnost zasahuje do ochranného pasma elektrické stanice, je tfeba poZadat
o pisemny souhlas vlastnika nebo provozovatele tehoto zafizeni na zakladé §46, odst. (8) a (11)
Zékona &. 458/2000 Sb.

V ochranném pasmu elektrické stanice je dale zakazano provadét éinnosti, které by mohly mit
za nasledek ohroZeni bezpeénosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmensujici &i podstatné
znesnadiiujici jeji obsluhu a GdrZbu a to zejména:

1. provadét vykopové prace ohroZujici zaust&ni podzemnich vedeni vysokéhe a nizkého napéti nebo
stabilitu stavebni &asti el. stanice (viz. podminky pre éinnosti v ochrannych pasmech podzemniho
vedeni),

2. skladovat &i umistovat pfedméty branici pfistupu do elektrické stanice nebo k rozvadé&tum
vysokého nebo nizkého napéti,

3. umistovat antény, reklamy, ukazatele apod.,

4. zfizovat oploceni, které by znemoZnilo obsluhu el. stanice.

Pfipadné nedodrzeni uvedenych podminek bude feSeno prislu§nym stavebnim Ufadem nebo nahlageno
Statni energetické inspekci v soutadu s §93, Zakona &. 458/2000 Sh. jako poruseni zakazu
provadét Sinnosti v ochrannych pasmech dle §46 téhoZ zakona.



OPTIMA, spol. s r.o.
ZiZkova 738, IV
566 01 Vyscké Myto

DOPIS ZNACKY I ZE DNE NASE ZNACKA VYRIZUJELUNKA MISTO ODESLANI/DNE

- 1372015 1076488470 Ing. Zeman /462 113161  Ceska Trebova / 9.7.2015

Souhlas s provadénim ginnosti a umisténim stavby v ochranném pasmu zafizeni
distribucni soustavy v provozovani CEZ Distribuce, a.s. pro akci:

Ceska Trebova, rekonstrukce Cechovni ulice

V zajmovém Gzemi se nachazi vrchni vedeni nizkého napéti (NN) a podzemni kabelové
vedeni nizkého napé&ti (kKNN). S navrZenym umisténim stavby a provadénim Einnosti
v ochranném pasmu souhlasime za téchto podminek:

- pozadujeme trvalé zajisténi piistupu k zafizenim CEZ k jejich provozovani a udrzbé
- béhem praci nesmi dojit k poSkozeni stavajicich vedeni ani uzemiovaci soustavy

- vedeni NN nema ochranné pasmo; musi v3ak byt dodrzeny vzdalenosti dle platnych
norem, zejména PNE 333302 a pro praci v blizkosti NN CSN EN 50110-1 ed.2

- nesmi byt narusena stabilita podp&mych bodi (sloupi, stfednikl, konzol)

- miniméini vzdalenost veskerych staveb, jejich zakladovych konstrukci, vykopl a
oploceni od sloupd NN musi byt 1m

- musi byt dodrzeny vzdalenosti dle CSN 73 6005 (kfiZeni, soub&hy)

- ochranné pasmo kNN &ini 1m na kazdou stranu od plasté kabelu

- zemni prace do vzdalenosti 1m od kabelu musi byt provadény zdsadné ruéné, bez
pouZiti mechanizace

- pfed zahdjenim zemnich praci poZadejte o vytyéeni stavajiciho podzemniho
zafizeni v majetku CEZ Distribuce, a.s. objednanim na lince 840 840 840
(dle platného sdéleni o existenci siti, které ziskate napf. na https:/fgeoportal.cez.cz/geoportal ves/)

- vpiipadé kontaktu s kNN a pied jeho zihozem pozadejte o provedeni kontroly
ulozeni pracovnika CEZ, pfipadné poZadeite o zaji$téni bezproudi tohoto kabelu.

- vpfipadé poruchy kNN v dotéeném GOzemi zajisti provadéci firma (popf. investor stavby)
vykopové prace a price potfebné pro opravu kabelu, s uvedenim terénu do piivodniho
stavu, na vlastni naklady

CEZ Distribuce, a. 5.,  D&Gin, D&éin IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
tel. Zakaznické sluzby: 840 840 840, tel. Poruchoveé sluzby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.. KB Praha 35-4544580267/0100
zapsan v obchodnim rejstfiku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, vioZka 2145
Zasilaci adresa pro zakazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 303 03, Plzefi




Platnost tohoto souhlasu je 1 rok. Nepozbyva vsak platnosti, bude-li realizace povolené
dinnosti v ochranném pasmu zahdjena do 12 mésicu. Souhlas s umisténim stavby do
ochranného pasma plati po dobu Zivotnosti stavby

S pozdravem - %
‘1 -

Ing. Bohuslav Jezek
Vedouci oddéleni Sprava energetického majetku — region

Piilohy: Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech nadzemnich vedeni
Podminky pro provadéni &innosti v ochrannych pasmech podzemnich vedeni

CEZ Distribuce, a. 5.,  D&g&in, D&&in IV - Podmokly, Teplicka 874/8, PSC 405 02 | IC: 24729035, DIC: CZ24729035
tel. zakaznické sluzby: 840 840 840, tel. Poruchové sluZzby: 840 850 860, fax: 378 02 008
e-mail. info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce cz | bank. spoj.; KB Praha 35-4544580267/0100
zapsan v obchodnim rejstiiku u Krajského soudu v Usti nad Labem, oddil B, viozka 2145
Zasilaci adresa pro zakazniky: Guldenerova 2577/19, PSC 303 03, Plzen



PODMINKY PRO PROVADENI CINNOSTI
V OCHRANNYCH PASMECH PODZEMNICH VEDEN

Ochranng pasmo podzemnich veden elektnzacni soustavy do 110 kV vEeiné a vedeni fidici, méfici
a zabezpecovaci technky je stanoveno v §46, odst. (5), Zak. ¢, 458/2000 3b. a &ini 1 metr po obou
stranach krajniho kabelu kabelové trasy, nad 110 kY &im 3 metry po obou stranach krajniho kabelu.

V ochranném pasmu podzemniho vedeni je podle §46 odst. (8) a {10) zakazano:

a) zfizoval bez souhlasu viastnika téchto zafizeni slavby &i umistoval konstrukce a jing podobna zafizeni,
jakoz i uskiadnoval hotflavé a wbusné latky,

b} provadét bez souhlasu viastnika zemni prace,

c) provadét &innosti, které by mohly ohrozil spolehiivost a bezpednost provozu téchio zafizeni nebo
chrozit Zivot, zdravi & majetek osob,

d) provadét éinnosti, kieré by znemoziiovaly nebo podstatné znesnadiovaly pistup k témto zafizenim,

e) vysazovat trvalé porosty a piejizdél vedeni t&Zkymi mechanizimy,

Pokud stavba nebo stavebni dinnost zasahuje do ochranného pasma podzemniho vedeni, je tfeba
pozadal o pisemny souhlas viastnika nebo provozovatele tohoto zafizeni na zékladé §46, odst. (B} a (11)
Zakona &, 458/2000 Sh.

V achrannych pasmech podzemnich vedeni je tieba dale dodrzovat nasledujici podminky:

1. Dodavatel praci musi pred zahajenim praci zajistit vytyéeni podzemniho zafizeni a prokazatelné
seznamit pracovniky, jichZ se to tyka. s jejich polohou a upozornit na edchylky od vykresove
clokumentace.

2. Vykopové prace do vzdalenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provadény ruéné.

V piipadé provedeni sond (rucné) mize byt fato vzdalenost sniZzena na 0.5 metru.

3. Zemni prace musi byt provadény v soulacu s CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa
pozemnich kemunikaci a pfi zemnich pracich musi byt dodrZeno Nafizeni viady ¢. 581/20086 Sb..
o bliz&ich minimainich poadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenitich,

4. Mista kfizeni a soub&hy ostatnich zafizeni se zafizenimi energetily musi byt vyprojekiovany
a provedeny zejmena dle CSN 73 8005, CSN EN 50 341-1.2, CSN EN 50341-3-19,

SN EN 50423-1, CSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302

5. Dodavatel praci musi oznamit prisludnemu provozovateli distribuéni soustavy zahajeni praci
minimalng 3 pracovni dny pfedem.

6. Pfi potiebé prejizdéni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je tfeba po dohodé
s provozovalelem provést dodatednou ochranu proli mechanickému poskozeni.

7. Je zakdzano manipulovat s obnafenyni kabely pod napétim, Ocdkryté kabely musi byt za vypnutcho
stavu Fadné vyvéseny, chranény proti podkozeni a oznadeny vystraznou tabutkou dle CSN IS0 3884,

8. Pred zdhozem kabelove trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni, Pokud toto
organizace provadgjici zemni prace neprovecde, vwhrazuje si provozovatel distribuéni soustavy pravo
nechat inkriminované misto znovu cdkyi.

9, P¥i zahozy musi byt zemina pod kabely fadné udusana, kabely zapisikovany a provedeno kryti proti
meachanickému podkozeni.

10. Bez pfedchoziho souhlasu je zakazano sniZovat nebo zvydovat wstvu zeminy nad kabelern.

11. Kazdé poskozeni zafizen provozovatele distribuéni soustavy musi byt okamZité nahlaseno
na Linku pro hlageni poruch Skupiny CEZ, spoleénosli CEZ Distribuce, a. s., B40 850 860,
které je Vam k dispozici 24 hodin denneé, 7 dni v tydnu.

12. Ukong&eni stavby musi byt neprodleng ohlageno piisludnemu provoznimu Utvaru.

13. Po dokonéeni stavby provozovatel distribuéni soustavy nesouhlasi s vyhlaSenim ochranného
pasma novych rozvodt, které jsou budovany, protoZe se jiZ jedna o prace v ochranném pasmu
zafizeni provozovatele distribuéni soustavy. Pfipadné opravy nebo rekonstrukee na svém zafi-
zeni nebude provozovatel distribuéni soustavy provadét na vyjimku z ochranného pasma nebo
na zakladé souhlasu s ¢innosti v tomto pasmu.

Piipadne nedodrZen uvedenych podminek bude feseno phislusnym stavebnim Gfadem nebo nahlageno

Statni energetické mspeker v souladu s §93, Zakona &. 458/2000 Sb. jako porudeni zakazu provadét
ginnosti v ochrannych pasmech die §46 (éhoZ zakona,

SKUPINA CEZ : www,cezdistribuce.cz




OPTIMA spol. s r.0., Ing.

Horyna
Zizkova 738/IV
56601 Vysoké Myto
naje znacka vyfizuje datum
5001228156 Miroslav Karovi¢ 04.01.2016

Véc:
Pielozka - zahloubeni STL piipojek pro RD Cechovni 1304,1380,1473, {eska Trebova.

Obec: Ceska Trebové
Ulice: Cechovni 1304, Cechovni 1380, Cechovni 1473

Ku.-pl: Ceskd Trebova

Stavebnik: Mésto Ceska Trebova , Staré namésti 78 , 560 02 Ceska Trebova
Utel stanoviska: Odsouhlaseni projektové dokumentace plyndrenského zafizeni

RWE GasNet, 5.1.0,, jako provozovatel distribuéni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.0., vydévé toto stanovisko:

PDS soublasi s vydanim rozhodnuti o povoleni stavby dale uvedeného plynarenského zafizeni a plynovodnich
pfipojek (dale jen "PZ").
Stavba PZ bude realizovana a dokonéena v souladu se

Smlouvou o zajisténf preloZky plynarenského zafizeni a Ghradé ndkladl s ni spojenych &, 162746, uzavienou mezi
Provozovatelem distribuéni soustavy a investorem.

a) Stavajici PZ, na které se napojuje budované PZ:

STL plynovodni piipojky PE-80 SDR 11 a OCEL
Dimenze: 32
Viastnik plynovodnich pfipojek: RWE GasNet s.r.o.

b) Nové budované PZ;

STL pfipojky PEdn 32:6 + 6,5+ 6,5m
Pocet kusi piipojek: 3

V rdmci daldiho projednéni a realizace vyie uvedené stavby PZ poZadujeme dodrzet tyto podminky:

1. Stavba PZ musi byt realizovdna podle odsouhlasené projektové dokumentace (déle jen "PD") a v souladu s
platnymi pravnimi predpisy a platnymi CSN-EN, TPG, TIN, Technickymi poZadavky provozovatele distribuéni
soustavy. Technické poZadavky provozovatele distribu¢ni soustavy naleznete na: http://www.rwe-distribuce.cz/cs/
technicke-dokumenty/. Jedno vyhotoveni PD zhstava pro potieby PDS.

2. Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméné 5 pracovnich dni pfed zahajenim praci nahlésit zahajeni stavby
provedenim registrace stavby na adrese https://www.rwe-distribuce.cz/cs/evis/prihlaseni/index/. Zhotovitel obdrzi
po registraci stavby z centralni adresy jedineéné identifikacni Cislo stavby, které je povinen uvadét na viech
dokladech souvisejicich se stavbou.
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3. Stavbu PZ (mimo samostatné budované plynovadni pfipojky) a propojovaci prace na stavajici PZ smi provadét
zhotovitel certifikovany v rozsahu dle TPG 923 01. Certifikat musi odpovidat typu PZ a provadéné &innosti.

4. Pied zahozem potrubi bude provedeno geodetické zaméieni stavby a polohopisnych prvkd. Bude vyhotovena
geodetickd dokumentace skuteéného provedeni stavby PZ dle smérnice provozovatele distribuéni soustavy
Dokumentace distribu¢ni soustavy {Zaméfeni plynarenského zafizeni a vyhotoveni digitalni technické mapy v jeho
okoli). Geodeticka smérnice je k dispozici na hitp://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.
Upozoriiujeme, Ze geodetickd dokumentace skuteného provedeni stavby PZ zpracovana dle uvedené smérnice
bude vyZadovéana pfi odevzdani a pievzeti stavby PZ.

5. Termin zahdjeni pfejimaciho fizeni je nutné dohodnout na piisluiném pracovisti operativni spravy siti viz
kontaktni informace na http://www.rwe.cz/cs/ds/.

6. Pfi pfejimce stavby bude pfedana dokumentace stavby PZ dle platnych TPG. Seznam dokladi je k dispozici na
http://www.rwe-distribuce.cz/cs/technicke-dokumenty/.

7. Propojeni stavby PZ s distribudni soustavou mize byt realizovano az po vydani souhlasu PDS se vpuiténim plynu.
8. Toto stanovisko véetné schvélené PD musi byt k dispozici na stavbé PZ.

9.V piipadé stavby VTL plynovodu je investor (stavebnik) povinen v souladu se zak. €. 458/2000 Sb., energeticky
zakon, v platném znéni, jiz v rdmci Gzemniho fizeni pozédat Ministerstvo prdmysiu a obchodu R o udéleni
prislusné autorizace.

Plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky jsou dle ust. § 2925 zakona &. 89/2012 Sb,, ob&anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvla3t nebezpeéné a z tohoto divedu jsou chrangno ochrannym péasmem dle zékona
£.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

NedodrZeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stancven v zékoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpisi.
Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni Zinnosti:

1) Za stavebni {innosti se pro O¢ely tohoto stanoviska povaZuji viechny €éinnosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek {tzn. i bezvykopové technologie a terénni tGpravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpeénost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pldy, vibrace, apod.).

2) Stavebni finnosti je moZné realizovat pouze pfi dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrZeny, budou stavebni &innosti, povaZovany dle § 68 zdkona £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjiich
predpist za Zinnost bez nadeho predchoziho souhlasu, Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné poZadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pied zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyleni trasy a presné uréeni uloZeni plynarenskeho zafizeni a
plynovodnich piipojek. VytyCeni trasy provede piisluina provozni oblast (formuldf a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pii zadosti uvede Zadatel nasi znacku (Cislo jednaci) uvedenou v
tvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Piesné uréeni uloZeni plyndrenského
zafizeni a plynovodnich pFipojek je povinen provést stavebnik na svij ndklad. Bez vyty&eni trasy a pfesného urdeni
ulozZeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni &innosti zahajeny.
Vyty&eni plynarenského zafizeni a plynovednich pfipojek povaZujeme za zahajeni stavebni &innosti.

4) Bude dodrZena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon £.458/2000 Sb, ve znéni pozdéjiich predpish, piipadné dali
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni €innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6} Pii provadéni stavebni ¢innosti, v, presného uréeni uloZeni plyndrenského zafizeni je stavebnik povinen udinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich piipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpednosti a spolehlivosti provozu. Nebude poutzito nevhodného nafadi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouiiti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynérenské zafizeni a plynovodni piipojky budou v prabé&hu nebo pfi prerudeni stavebni ¢innosti fadné
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zabezpedeny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouiiti bezvykopovych technologil (napf. protlaku) bude pied zahajenim stavebni Cinnosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kiizeni na néklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodriena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kazdé i sebemenii poikozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izoface, signalizainiho vodice, vystrainé félie atd.} na telefon 1239,

10) Pfed provedenim zisypu vykopu bude provedena kontrola dodrieni podminek stanovenych pro stavebni
cinnosti, kontrofa plynarenského zafizenf a plynovodnich piipojek. Kontrolu provede piisluna provozni oblast
{formuldF a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). PFi Zadosti uvede Zadatel nadi
znacku (islo jednaci) uvedenou v uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol, Bez provedené kontroly nesmi byt
plynarenské zafizeni a plynovodni piipojky zasypany. V pfipadé, Zze nebudou dodrfeny vyie uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho
zéstupce doloZit pritkaznou dokumentaci o nepoikozeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich piipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami,

11} Plynérenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pred zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany téZenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystraina félie 2luté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04,

12} Neprodlené po skonceni stavebni &¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynérenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzévérd a ostatnich armatur na plyndrenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévért
plynu (HUP) na odbérném plynovém zaiizeni udrZovat stéle piistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
cinnosti.

14) Pfipadné zfizovani stavenistd, skladovéni materialh, stavebnich stroji apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15} Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pripojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pii pouzitl nakladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanismd zabezpedit pfipadny piejezd pfes plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky uloZenim panela v misté prejezdu plynarenského zafizeni.

Toto stanovisko plati pouze pro dzemf a stavebni objekty vyznalené v pfedloZené dokumentaci a to 24 mésicd ode
dne jeho vydani.

V pripadé dotéeni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost “Smluvni vztahy - pozemky a budovy plyndrenskych zafizeni®,
ptipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55,
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Za spravnost a uplnost dokumentace piedloZené s 2adosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje piipadna dal3i stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V piipadé dalii korespondence nebo jednani (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001228156 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.

/4,

Miroslav Karovi¢

technik pfipoj.a rozvoje PZ-Cechy vychod
odbor piipoj. a rozvoj PZ-Cechy vychod
RWE Distribuéni sluzby, s.r.o.
+420724134589

miroslav.karovic@rwe.cz

Piilohy: Detailni zakres plyndrenského zaifzeni, Ovéfend pfiloha Zadatele, Ovéfend pfiloha Zadatele, Ovéfend
piiloha Zadatele, Ovéfena pfiloha Zadatele
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Prloha: Detailni zékres plynirenskéhe zafzeni, Tato pfiloha je nedfinou souéssti stanoviska €. 5001228156 ze dne 04.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, 5.1.0.; Stavebnik: Mésto Ceska Trebova , Staré namésti 768, 560 02 Ceska Trebova. K.u.: Ceska Tiebova
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The energy to lead
OPTIMA, spol. s r.0.
Zizkova 738
56601 Vysoké Myto
nase znacka vyfizuje datum
5001109499 Eva Strnadova 07.05.2015

Véc:
Rekonstrukce Cechovni ulice v {eské Trebové

Ku.-p.g: Ceska Trebova

Stavebnik: OPTIMA, spol. s r.o., Zizkova 738, 56601 Vysoké Myto
UZel stanoviska:  Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.0., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribuéni sluzby, s.r.0., vyddva toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZEN(:
V zajmoveém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:

STL plynovod PE d 50, ul. Cechovni + STL piipojky ( viz. situace )
STL plynovod PE d 63, ul. Bii Capk(

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podminky:
Komunikace:

- Pozadujeme zachovat stavajici niveletu vozovky (komunikace). Parkovaci stani a zpevnéné plochy doporuéujeme
provést ze zamkové dlaZby.

- Dopravni znadeni musi byt umisténo od stavajiciho plynarenského zaifzeni v minimalni vzdélenosti 1 m.

- Obrubniky nesmi byt umistény na stavajicim plynarenském zafizeni. - Pokud pifi rekonstrukci komunikace
bude zjisténo, ze nékteré plynovody nebo pfipojky budou mit viigi nové niveletd kryti mensi jak 80 cm, bude nutné
provést preloZku téchto plynarenskych zaiizeni tak, aby bylo dosaZzeno pozadovaného kryti. Tyto prace budou
provedeny v souladu se zékonem ¢. 458/2000 Sb.v platném znéni jako pFeloZka plynarenského zafizeni na naklady
investora.

- Pfi vysazovéni stromi a okrasnych dievin poZzadujeme dodrzet od stavajiciho plynarenského zafizeni vzdalenost
minimalné 2 metry na obé strany od osy plynovodu.

Po odtézeni stavajici konstrukce vozovky bude podstatné sniZzeno kryti stavajiciho plynovodu a pripajek. Proto je
vylouZeno pouditi téZké mechanizace {zejména valcd s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Zejména je
tfeba vénovat pfi provadéni praci zvyienou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavac odbogkovy T-
kus vycniva nad vlastni potrubi a mohlo by dojit k jeho odtrieni. Dile je tieba ovéfit polohu pfipajek, které jsou nad
vlastnim potrubim plynovodniho fadu a navic zpravidla uloZeny kolmo na plynoved (a tim i komunikaci),

- obrysy vpusti budou umistény minimalné 500 mm od obrysu plynédrenského zaiizeni

- pri kfiZeni plynovod( z materialu PE bude provedena kontrola funkénosti signalizagniho vodice

- pokud realizace stavby vyvold vyikovou nebo smérovou dpravu trasy plynarenského zafizeni, bude toto
posuzovano jako pfeloika. Naklady budou hrazeny investorem stavby.

- dojde - li ke kfizeni stokového potrubi s plynovodem v menii vzdalenosti nez 500 mm, minimalné v3ak 150 mm,
opatii se plynovod z PE chranitkou pfesahujici stokové potrubi 1 metr na kaZdou stranu.

Budou-li splnény vyie uvedené podminky, s akci "Rekonstrukce Cechovni ulice v Ceské Trebové" souhlasime,

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zakona 183/2006 Sb. ve znéni pozdsjiich predpish. Tento
souhlas plati pro Uzemnf fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodudené dzemni fizeni, ohtadeni, stavebni fizeni, spoleéné uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
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provedeni stavby nebo ozndmeni stavebniho zameéru s certifikdtem autorizovaného inspektora,

V zéjmoveém uzemi se mohou nachézet plynédrenska zafizeni jinych vlastnikd &i sprave, pfipadné i diouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynérenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze.

Plynarenské zafizeni je dle ust. § 2925 zakona £. 89/2012 Sb., obéanského zdkoniku, provozovéno jako zatizeni zvIast
nebezpeéné a z tohoto divodu je chranéno ochrannym pasmem dle zakona £.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
pfedpiso.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.

Ochrannym pasmem se rozumi souvisly prostor v bezprostfedni blizkosti plynarenského zafizeni, ktery ini:

a} u nizkotlakych a stredotlakych plynovodi a plynovodnich piipojek, jimiz se rozvadi plyn v zastavéném Gzemi
obce 1 m na obé strany od pldorysu,

b} u ostatnich plynovodd a plynovodnich pfipojek 4 m na obé strany od pldorysu,

¢) u technologickych objektd 4 m od podorysu

Pfi realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu
plynérenského zafizeni:

1) Za stavebni ginnosti se pro Géely tohoto stanoviska povaZuji viechny innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zaiizeni {tzn. i bezvykopoveé technologie).

2) Stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynérenského zafizeni je moZné realizovat pouze pii dodrzeni podminek
stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou stavebni ginnosti, popf. Gpravy
terénu provadéné v ochranném pasmu plynarenského zafizeni povaZovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sh. ve znéni
pozdéjiich pfedpis( za ¢innost bez naseho piedchoziho souhlasu. Pii kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména
trasy navrhovanych inZenyrskych siti) je nutné pozadat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pied zahdjenim stavebni Zinnosti v ochranném pasmu plynarenskych zafizeni bude provedeno vyty&eni trasy a
pfesné urleni uloZeni plyndrenského zafizeni. VytyCeni trasy provede pfisluina provozni oblast (formulaf a kontakt
naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi 2adosti uvede Zadatel nadi znacku (¢islo
Jjednaci) uvedenou v tivodu tohoto stanoviska, O provedeném vytyeni trasy bude sepsan protokol. Pfesné uréeni
uloZeni plyndrenského zafizeni je povinen provést stavebnik na sv(j naklad. Bez vytyceni trasy a pfesného uréeni
ulozeni plynarenského zafizeni stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni &innosti zahajeny. Vytygen! plynarenského
zafizeni povaZujeme za zahajeni ¢innosti stavebnika v ochranném pasmu plynérenského zafizeni.

4) Bude dodriena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zdkon £.458/2000 Sb. ve znéni pozdajiich predpisi, pfipadné daisi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou,

5} Pracovnici provédéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polchou plynarenského zafizeni,
rozsahem ochranného pasma a témito podminkami,

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti v ochranném pasmu plynarenského zaffzeni, v. pfesného urleni ulozeni
plynarenského zafizenl je investor pavinen uginit takova opatfeni, aby nedoilo k podkozeni plynarenského zafizeni
nebo ovlivnéni jeho bezpednosti a spolehiivosti provozu, Nebude pouzito nevhodného nafadi, zemina bude tézena
pouze ruéné bez pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych nafadi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni bude v pribéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné zabezpeéeno proti jeho
poikozeni.

8) V pfipadé pouZiti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni &innosti provedeno
aplné obnazeni plynarenského zafizeni v misté kiiZzeni na naklady stavebnika. V pfipadé, Ze nebude tato podminka
dodrZena, nesmi byt pouZita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené oznamit kaZdé i sebemenii poskozeni plynarenského zafizeni (vé. izolace,
signalizaniho vodiée, vystrazné folie atd.) na telefon 1239,

10) Pfed provedenim zasypu vykopu v ochranném pasmu plynarenského zafizeni bude provedena kontrola
dodrZeni podminek stanovenych pro stavebni innosti v ochranném pasmu plynarenského zafizeni a kontrola
plynérenského zafizeni. Kontrolu provede piisluina provozni oblast {(formulaf a kontakt naleznete na www. rwe-ds,
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<z nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pi Zadosti uvede Zadatel nasi znacku {€isic jednaci) uvedenou v (vodu
tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené
kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni zafizeni zasypano. V piipadé, Ze
nebudou dodrzeny vyse uvedend podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele PZ, nebo jeho
zastupce doloZit priikaznou dokumentaci 0 neposkozeni PZ b&hem vystavby-nebo provést na své naklady kontrolni
sondy v misté styku stavby s PZ.

11) Plynarenské zafizeni bude pred zésypem vykopu fadné podsypéano a cbsypano téZenym piskem, zhutnéno a
bude osazena vystraina félie 2luté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04,

12} Neprodlené po skonéeni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zatizeni.

13) Poklopy uzavéri a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni v¢. hlavnich uzavérh plynu (HUP) na odbé&rmném
plynovém zafizeni udrZovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni éinnosti,

14) Piipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiall, stavebnich strojd aped. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni {neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

15) Bude zachovéna hloubka uloZeni plynarenského zafizeni {neni-li ve stanovisku uvedeno jinak),

16} Pfi pouiti ndkladnich vozidel, stavebnich strojd a mechanismi zabezpedit pfipadny pfejezd pres plynarenské
zafizeni ulozenim paneld v misté pfejezdu plynarenského zafzeni.

Plati pouze pro dzemi vyznaéené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.

V piipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.0. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, cinnost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zékaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace pfedloZené s Zadosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy piné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dali stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pfipadé dalii korespondence nebo jedndni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001109499 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55,

/

Eva Strnadova

technik externich poZadavki

odbor zpracovani externich poZadavka
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe cz

Prilohy: Orientacni zakres plyndrenského zaf(zeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovéfena priloha Zadatele,
Ovéfena priloha zadatele, Ovéfend piiloha Zzadatele
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Ptiloha: Orientaéni zdkres plynirenského zafizent, Tato pifloha je nedilnou souéésti stanoviska €. 5001109499 ze dne 07.05.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: OPTIMA, spol. s r.o., Zitkova 738, 56601 Vysoké Myto, K..: Ceskd Trebova.
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zatzenl. Tato piilaha jo nedinou saudésy kad, 5001109499 1e dne 07.05.2015.

D% RWE Gashiet, .00,

OPTIMA, spal. s Lo., Zitkova 738, 56601 Uysokit Mito, L0 Ceskd Thebowd,

RWE Distributni sluzbdy, s.r.o.
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