« stavajici spad

11000

Svodné potrubi - nové zfizeno
Nutné napojeni do kanalizace
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7 "\ DET.A

podokapni Zlab FeZ RS, 333,
spad min. 0,5% +zlabovy hak po
vzdalenosti max. 1 m

Navazujici objekt
i pfedmétem PD

« stavajici spad

skladba S3

o

5000

podokapni Zlab FeZn,R.S. 333, spad min. 0,5% +Zlabovy hak po vzdalenosti max. 1 m

17200

SKLADBA STRECHY S1 (OD EXTERIERU):

NOVE VRSTVY:

— Svaritelna folie z mék&eného PVC, vloZkou z polyesterové
tkaniny, pro stabilizaci mechanickym kotvenim

— Netkand textilie z polypropylenovych viaken o plosné
hmotnosti 300 g.m—2, jednostranné tavend.

PUVODNI VRSTVY

— PUVODNI SOUVRSTVI ASFALTOVYCH PASU
— TEPELNA IZOLACE 7 EPS

— PE FOLIE BEZ PAROTESNICI VRSTVY NA POZICI PAROZABRANY
— PUVODNI ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA

SKLADBA STRECHY S2 (OD EXTERIERU):

NOVE VRSTVY

— Svaritelna folie z mék&eného PVC, vloZkou z polyesterové
tkaniny, pro stabilizaci mechanickym kotvenim

— Netkand textilie z polypropylenovych viaken o plosné
hmotnosti 300 g.m—2, jednostranné tavenad.

— PUVODNI SOUVRSTVI ASFALTOVYCH PASU
— TEPELNA IZOLACE Z EPS

— PE FOLIE BEZ PAROTESNICI VRSTVY NA POZICI PAROZABRANY
— PUVODNI ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA

SKLADBA STRECHY S3 (OD EXTERIERU):

NOVE VRSTVY

— Svafitelna folie z méke&eného PVC, vloZkou z polyesterové
tkaniny, pro stabilizaci mechanickym kotvenim

— Netkand textilie z polypropylenovych vidken o plosné
hmotnosti 300 g.m—2, jednostranné tavena.

— Tepelnd izolace z EPS na vysku viny trapézového plechu

PUVODNI VRSTVY

— OCELOVY TRPEZOVY PLECH — dokotveni trapézového plechu
v dolni vIné plechové krytiny

— DALSI VRSTVY NEBYLY OVEROVANY
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POZNAMKY
— PODROBNY POPIS NAVRHOVANYCH PRACI VIZ "TECHNICKA POMOC — TEXTOVA CAST”, KTERA JE NEDILNOU
1,5 mm SOUCASTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
2,9 mm — ZAKRESLENI A ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI VYCHAZI ZE ZAMERENI STAVBY
+0,000 UVAZOVANA UROVEN NAVAZUJICIHO TERENU
cca 80 mm — PUVODNI HYDROIZOLACE 7 ASFALTOVYCH PASU BUDE V PLOSE PONECHANA. U NAVAZUJICICH DETAILU
cca 250 (STENA, SVETLIKY, KRUHOVE PROSTUPY APOD.) BUDE SVISLA CAST PUVODNI HYDROIZOLACE ODSTRANENA.
— TECHNICKA POMOC RESI POUZE OBNOVU HYDROIZOLACNI FUNKCE STRECHY. NAVRH PREDPOKLADA
SOUCSNE TEPELNETECHNICKE FUNGOVANI SKLADBY Ao<mnmzo SONDAMI PRI PROHLIDCE mj.vmmo_._é
1,5 mm
2,9 mm
cca 80 mm
cca 190
Technicka pomoc - obnova hydroizolacni funkce strechy
1,5 mm ATELIER | zakiadni skola Nadrani, Nadrazni 200, 56002 Ceska Trebova
29 mm Umz projektant: DEKPROJEKT s. . 0. objednatel: Mésto Ceska Trebova
! Tiskarska 10/257, 108 00 Praha 10 Staré namésti 78, 560 02 Ceska Trebova
tel: +420 733 168 006
30 mm fax: 234 054 291
stupen dokumentace: cast dokumentace: obsah vykresu:
Techniké pomoc B - Vykresova ¢ast Pldorys stfechy - navrhovany stav
vypracoval: zodpovédny projektant: paré:
Petr Vencl
kontroloval:

Ing. Jan Janecek
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