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SKLADBA STRECHY S1 (OD EXTERIERU):

— PUVODNI SOUVRSTVI ASFALTOVYCH PASU

— TEPELNA IZOLACE 7 EPS
— PE FOLIE BEZ PAROTESNICI VRSTVY NA POZICI PAROZABRANY

— PUVODNI ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA

SKLADBA STRECHY S2 (OD EXTERIERU):

— PUVODNI SOUVRSTVI ASFALTOVYCH PASU

— TEPELNA IZOLACE 7 EPS
— PE FOLIE BEZ PAROTESNICI VRSTVY NA POZICI PAROZABRANY

— PUVODNI ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA

SKLADBA STRECHY S3 (OD EXTERIERU):

— OCELOVY TRPEZOVY PLECH
— DALSI VRSTVY NEBYLY QVEROVANY
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— TECHNICKA ZPRAVA”, KTERA JE NEDILNOU

ZAKRESLENI A ROZMERY STAVAJICICH KONSTRUKCI VYCHAZI ZE ZAMERENI STAVBY
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Technicka pomoc - obnova hydroizolacni funkce strechy
Zakladni Skola Nadrazni, Nadrazni 200, 56002 Ceska Trebova
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