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LEGENDA SVÍTIDEL

SO-04

11760

JZÁSUVKOVÁ SKŘÍŇ
IP 44, JIŠTĚNO CHRÁNIČEM

ZEMNÍ VEDENI
CYKY J 5X2,5
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ZPĚV. PLOCHA
ZÁMK. DLAŽBA

MĚŘENI EL.
PILÍŘ ES 212+100/PKE8P

STÁVAJÍC] ELEKTRO PŘÍPOJKA - PILÍŘ
BUDE PŘEMÍSTĚN NA FASÁDU.

A ŽÁROVKOVÉ SVITIDLO,NÁST?NNÉ, IP41
B VÝVOD PRO SVÍTIDLO DLE VÝBĚRU UŽIVATELE, STROPNl, IP44
C LED SVÍTIDLO, STROPNf, 32W

LEGENDA VYPÍNAČŮ

</ vypínač řaz. 1 CLASIC L 3553-01289 CYKY 2Ax1,5

// vypínač řoz. 6 CLASIC L 3553-06289 CYKY 3Ax1,5

(ČI) senzorový.vyp. CLASIC L 3553-05289 CYKY 3Bx1,5

LEGENDA ZÁSUVEK

^ zásuvka dvojitá CLASIC L 5514-2389

krabice K0125

zásuvka CUE 416-6

zásuvka s ochranou proti vodě

HLAVNÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

. V OBJEKTU BUDE PROVEDENO HLAVNI OCHRANNÉ PO;
ČSN 33 2000-5-54

. POSPOJOVÁNI BUDE PROVEDENO VODIČI CY 25 z/žl NA Hl^Nl OCHRANNOU
PRfPOJNICI HOP (TťP WERn")

. NA KOP BUDOU PŘIPOJENY VEŠKERÉ ROZSÁHLÉ VODIVÉ ČÁSTI OBJEKTU
(ROZVODY ÚT, VODOVODU, OCELOVÉ KONSTRUKCE, PŘIPOJNICE PE V ROZVADĚČÍCH

. HOP BUDE UZEMNĚNA NA ZEMNÍCÍ Sff VODIČEM FeZn 08 mm

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3+PE+N 230/400V AČ 50Hz, TN-C-S
OCHRANA PROTI NDN: ZÁKLADNÍ - SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
(ČSN 33 2000-4-41) ZVÝŠENÁ - DOPLŇUJ. POSPOJOVÁNÍM, PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

\ sporákova kombinace 400V

ZÁSUVKY UMISŤOVAT VE VÝŠCE 250 mm NAD PODLAHOU
KOMPAKT. ZÁSUVKOVÉ SKŘÍNĚ VE VÝŠCE 1, 1 m NAD PODANOU
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MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
SKUHROV U ČESKÉ TŘEBOVÉ, pa.č. 57/1

STAVBA
SO-01 - KLUBOVNA SKUHROV
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INTONACO s. r. o. , Nový Svět 40
>G2 01 Ústí nad Orlici. IC: 28853393

www.intonaco.C7
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