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Rekonstrukce Smetanovy ul.
v Ceské Trebové

TECHNICKA ZPRAVA

a)Indentifika¢ni idaje objektu

Oznaceni stavby : Rekonstrukce Smetanovy ulice

Misto stavby : Ceské Trebova

Okres : Usti nad Orlici

Kraj : Pardubicky

Katastraln{ dzemf : Cesk4 Trebovd

C. parcel. : 330/3, 263/4, 261, 265/5, 256/7, 256/1, 331/1, 256/9, 3646,
256/10

Vlastnici pozemki : Dle zdborového elaborétu

Délka komunikace - dsek A : 122.40 m
dsek B : 138.22 m
usek C : 30.79m

Sitka chodnikt :1.60-3.00m

Plocha komunikace - dsek A: 1160 m>
dsek B: 484 m’
dsek C: 160 m?

Stavebnik
Investor : Mgésto Ceska Tiebova
Staré ndmésti 78
560 02 Ceské Ttebové
Telefon : 465500111
ICO : 00278 653
Projektant
Projektant stavby : OPTIMA spol. s.r.o., Zizkova 738/IV
566 01 Vysoké Myto
Zastoupeni: Ing. Bohuslav Shejbal, jednatel
Autorizovany inZenyr pro pozemni a dopravni stavby
CKAIT 0700216
Ing.Zbynék Neudert
Autorizovany inZenyr pro dopravni stavby,
mosty a inZenyrské konstrukce
CKAIT - 0700316
Telefon : 4654200911
e-mail : info@optima-vm.cz
ICO : 150307 09
DIC : CZ 150307 09
Pfedmét podnikéni : Projektova €innost ve vystavbé
Datova schranka : u2jowf7
Podzhotovitelé
Zaméfeni staveniSté : Geodézie CINDR, s.r.o0.

Hyblova 1221
560 02 Ceska Ttebova
Kontaktn{ osoba: Ing. Miloslav Cindr
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Telefon 465 323099, 739 420 210
E-mail : info@geodezie-dcp.cz

ICO : 02967723

DIC : CZ 02967723

Datova schrénka : 3c6hwcb

Predmét podnikéni : Vykon zemémefickych ¢innosti

b) Stru¢ny technicky popis

Staveni$té navrhovanych komunikaci se nachazi ve sttedu mésta Cesk4 Tiebova mezi Novym
naméstim a Riegrovou ulici, kterd je soucasti silnice I/14. Staveni§té je ohrani¢eno stvajici
zéstavbou rodinnych fadovych domki a nebo bytovymi domy.

Mistni obsluzné komunikace jsou v dokumentaci pro stavebni povoleni navrZeny ve tiech se-
cich.

Usek A délky 122.40 m propojuje Nové nadmésti a Riegrovou ulici. Sitka vozovky vychézi
5.00 m a 8iika oboustrannych chodnikt je 1.65 — 2.36 m. Na pravé stran¢€ obsluZné komuni-
kace se nachazi fadové rodinné domky a levou stranu ohrani€uji fadové rodinné domky a ne-
bo parkovisté pied bankou.

Usek B délky 138.22 m probih4 podél zdpadni strany bytovych domi. Na zaé4tku dpravy na-
vazuje na Smetanovu ulici — dsek A a na konci dpravy u bytového domu €.p. 1772 je napojen
na dlazdénou komunikaci dsek C. Stavajici chodnik $itky 2.50 m mé kryt z betonovych dlaz-
dic a je ve $patném technickém stavu. DlaZdice jsou rozldmané a v okrajich chodniku jsou vy-
jeté koleje od ndkladnich automobilt. Chodnik je pfileZitostné vyuZivdn ndkladnimi automo-
bily pro dopravni obsluhu bytovych domi a proto navrhujeme vozovku navrhujeme rozsifit ze
2.50 na 3.00 m.

Usek C délky 30.79 m na konci tipravy navazuje na rekonstruovany chodnik podél silnice
I/14. Mezi fadovymi gardZemi a bytovym domem vychdzi §itka vozovky cca 6.30 m a na
zbytku trasy vychdzi Sifka vozovky 3.00 m. Kryt tvoii asfaltovy beton a z ¢4sti podél bytové-
ho domu je kryt z dlazby.

Smérové a vyskové uspofddani navrhovanych komunikaci je v projektové dokumentaci pone-
chédno bez vétSich zmeén. Pouze chodnik - dsek B navrhujeme rozsiftit ze 2.50 na 3.00 m.

Jedna se o rekonstrukci stdvajicich mistnich komunikaci, kterd hlavné spo¢iva ve vybudovani
nové konstrukce vozovky s obrusnou vrstvou z asfaltového betonu ve Smetanov€ ulici a
chodniki s krytem ze zdmkové dlazby poloZené na loZni vrstvé z drobného drceného nebo té-
Zeného kameniva. Pfi¢ny sklon chodniku je navrZen jednostranny 2 %, vozovky 2.5 % a zem-
ni plan€ 3 %.

Na zacéatku Uipravy Smetanovy ulice v km 0.00460 je pocitdno s mistem pro pfechdzeni délky
6.80 m. Na konci Upravy je misto pro prechédzeni soucasti rekonstruovaného chodniku podél
silnice I/14. V mistech pro pifechdzeni budou obrubniky sniZzeny na vysku 20 mm. Po celé dél-
ce snizeného obrubniku podle CSN 73 6110 a vyhlasky &. 398/2009 Sb. z listopadu 2009 je
pocitdno s varovnym pasem $itky 400 mm. Hmatova (slepeckd) dlazba mus{ byt na varovnych
pasech barevné€ odliSena a musi mit dostate€ny hmatovy kontrast vnimatelny bilou holi nebo
naSlapem podle nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.- technické poZadavky na stavebni vyrobky.
Varovny pés se poklada podél celé délky sniZené hrany obrubniku az do rozdilu hran 80 mm.
Obdobna bezbariérova uprava se predpoklddd u domovnich sjezdi, kde je vySka sniZenych
obrubniki 20 — 50 mm.
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¢) Vyhodnoceni pruzkumii a podklada

Podkladem pro vypracovani dokumentace pro stavebni povoleni byly tyto podklady:

- technick4 mapa mésta C. Ttebové

- katastralni mapa

- poZadavky investora stavby

- vyjadfeni spravci podzemnich vedeni

- situaéni a vySkopisné zaméfeni od Geodézie Cindr, s.r.0.

ProtoZe se jednd o jednoduchou stavbu geotechnicky priizkum nebyl po dohodé€ s investorem
stavby zpracovén.

Poloha podzemnich vedeni je zakreslena na situacich v métitku 1 : 500 podle podkladii po-
skytnutych jejich provozovateli. Pfed zapocetim zemnich praci je nutné zajistit vytyCeni po-
lohy podzemnich vedeni{ v terénu a piipadn€ ovéfit jejich polohu ruén€ kopanymi sondami.

d) Vztahy komunikace k ostatnim objektiim stavby

Na projektovanou rekonstrukci Smetanovy ulice navazuji pojizdné chodniky — tiseky B a C a
rekonstrukce chodnikd podél silnice I/14.

Spoleénost CEZ Distribuce, a.s. pfipravuje ve mést& Cesk4 Ttebova prechod z nap&tové hla-
diny 6 kV na 35 kV, pfi kterém dojde i k vyméné kabeld a jejich zatdstovéni do trafosta-
nic.Vyména kVN probehne v ulici Smetanova od TS UO_0030 smérem k Novému ndmésti a
ulici Habrmanova. Akce je vedena pod internim &islem IE-12-2006564 a nyni se pfipravuje
projektové dokumentace. Predb&Zny termin realizace je v letech 2021/22. Spol. CEZ Distri-
buce pozaduje realizaéni koordinaci rekonstrukce Smetanovy ulice s obnovou podzemniho
vedeni VN.

e) Navrh zpevnénych ploch
Konstrukce chodniki je navrZzena v tomto sloZeni:
60 mm zadmkov4 dlazba
40 mm loZn{ vrstva z drobného drceného nebo téZeného kameniva
150 mm Sté€rkodrt’
Pod domovnimi sjezdy bude konstrukce chodniku zesilena podkladnim betonem (C16/20) tl.
100 mm a na obrusnou vrstvu se pouZije zdmkova dlazba tl. 80 mm.

PojiZzdéné chodniky — dseky B a C
maji konstrukci v tomto sloZeni:
80 mm zamkové dlazba
40 mm loZni vrstva z drobného drceného nebo téZené¢ho kameniva
120 mm podkladovy beton PB II
150 mm $té€rkodrt’

Nova vozovka Smetanovy ulice — isek A m4 tuto konstrukci:

40 mm asfaltovy beton ACO 11

spojovaci asfaltovy postiik

50 mm asfaltovy beton ACP 16+
150 mm Stérkodrt
200 mm S$térkodrt’
Vozovka vyhovuje podle TP 170 tfid€ dopravniho zatiZeni VI a optiméalni modul pfetvarnosti
podlozni zeminy se uvaZuje E 4.2 = 45 Mpa. V pifipad€ mensi tinosnosti by se mélo provést
zlepSeni podloZi vipnem a nebo jeho vyména podle poZadavka geologa.
Vozovka Smetanovy ulice bude ohraniena betonovymi obrubniky rozmért 1000/150/250
mm uloZenymi do betonového loZe tl. 100 mm s opérou. Navrhované chodniky jsou ohrani-
¢eny stavajici zastavbou rodinnych domku a nebo kamennymi obrubniky 250/200 mm. Pfi¢ny
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sklon vozovky je navrZen sttechovity 2.5 %, chodnikl 2 % a zemni plané 3 % .

Vodici linii pro nevidomé a slabozraké osoby bude zajiSt'ovat stavajici oploceni rodinnych
domkii, nebo obrubniky vy$ky min. 60 mm a obvodové stény rodinnych domki.

Kryt chodniku je navrZzen v dokumentaci pro stavebni povoleni podle poZadavku investora
stavby ze zdmkové dlazby. Investor stavby mé s touto konstrukci chodniku dobré zkuSenosti
- zamkova dlazba je tnosn4, snadno udrZovatelnd, bezpeéna pro uZivani a mé dlouhou Zivot-
nost.. Zdmkova dlazba umoZni ¢astecné vsakovani deStové vody. Soucdinitel odtoku ¢ je pfi

sklonu terénu 1 — 5 % pro asfaltové a betonové vozovky 0,80 a dlazby se zapiskovanymi sp4-
rami 0,60. Pfi pouZiti betonové drendZni dlazby bude de$tova voda z parkoviSté pronikat
k namrzavému rozbfidavému podloZi. Vlivem provozu dojde ke zvinéni krytu vozovky a pfi
naslednych opravach bude tfeba ptedlazdit kryt komunikaci a vyrovnat propustnou podkladni
vrstvu ze Stérku. Je nutné zamezit pfistupu vody k jilovitému podloZi.

f) Rezim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni

Dest'ové vody ze Smetanovy ulice jsou v soucasné dobé odvadeény do stdvajici kanalizaCni si-
té, kter je ve spravé Vodérenské spoleénosti C. Tiebovd, s.r.o. Stavajici uliéni vpusté navr-
hujeme vymeénit za nové.

Odvodnéni pojizdéného chodniku — dseku B pfedpokldddme do uli¢nich vpusti zadsténych do
zasakovacich objektd. Jedn4 se o Sachty priméru cca 2 m a hloubky 2.50 m vyplnéné Stérkem
frakce 16-32. Po obvodu Sachty bude poloZena geotextilie hmotnosti 300 g/m°. Komunikace —
tsek C je pricnym sklonem 2.5 % vyspaddovédna na pravostranny travnaty pds, kde bude des-
tova voda vsakovat.

Kryt chodnikil je navrZen v dokumentaci pro stavebni povoleni podle poZadavku investora
stavby ze zdmkové dlazby. Investor stavby ma s touto konstrukci chodniku dobré zkuSenosti
- zamkovd dlazba je tnosnd, snadno udrZovatelnd, bezpe¢na pro uZivani a ma dlouhou Zivot-
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nost. Zamkova dlazba umozni ¢4ste¢né vsakovani de$tové vody. Soucinitel odtoku ¢ je pii
sklonu terénu 1 — 5 % pro asfaltové a betonové vozovky 0,80 a dlazby se zapiskovanymi spé-
rami 0,60. Pfi pouZiti betonové drendZzni dlazby bude deStovd voda z parkovisté pronikat
k namrzavému rozbiidavému podlozi. Vlivem provozu dojde ke zvlnéni krytu vozovky a pfi
néslednych opravach bude tfeba ptedlazdit kryt komunikaci a vyrovnat propustnou podkladni
vrstvu ze §térku. Je nutné zamezit piistupu vody k jilovitému podloZi.

g) Dopravni znaceni
Navrhované komunikace jsou navrZeny bez vodorovného dopravniho znaceni. Stavajici svislé
trvalé dopravni zna€eni bude zachovéno.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby
V pfedstihu pfed zahdjenim stavebnich praci je nutné informovat obfany v dotlené Casti
Smetanovy ulice o pldnované rekonstrukci.

i) Vazba na technologické vybaveni
Navrhovan4 stavba nemd vazbu na technologické vybaveni.

j) Pirehled provedenych vypoéti

Vozovka Smetanovy ulice vyhovuje podle TP 170 tiid¢€ dopravniho zatiZeni VI a optimalnimu
modulu pfetvarnosti podloZni zeminy E 42 = 45 Mpa. V piipad€ mens$i tinosnosti by se mélo
provést zlepSeni podloZi vdpnem a nebo jeho vymeéna podle poZadavkl geologa.

k) ReSeni piistupu a uzZivani veiejné pristupnych komunikaci osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace
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Vykopy a stavenisté

Lavky ptes vykopy musi byt Siroké nejmén€ 900 mm s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm
a po obou strandch musi mit opatfeni proti sjeti voziku jako je spodni ty¢ zabradli ve vySce
100 — 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vySkou nejméné 100 mm.

Parkovaci stdni
Parkovaci stdni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace nejsou navrzena.

Vodici linie
Vodicf linii budou tvofit stavajici oploceni, betonové obrubniky vySky min.60 mm nebo ob-
vodové stény rodinnych domku.

Mista pro prechdzeni a sjezdy

V mist¢ pro pfechdzeni uvaZujeme se sniZzenymi obrubniky na vySku 20 mm. Po celé délce
snizeného obrubniku podle CSN 73 6110 a vyhlasky &. 398/2009 Sb. z listopadu 2009 je po-
¢itdno s varovnym pésem $itky 400 mm. Hmatova (slepeckd) dlazba musi byt na varovnych
pasech barevné odliSena a musi mit dostateCny hmatovy kontrast vnimatelny bilou holi nebo
naslapem podle nafizeni vlady €. 163/2002 Sb.- technické poZadavky na stavebni vyrobky.
Varovny pés se pokldd4d podél celé délky sniZzené hrany obrubniku aZ do rozdilu hran 80
mm.Chodniky musi byt rampové spaddovény ke snizenym obrubnikiim ve sklonu max. 12.5
%. Obdobné bezbariérova tprava se pfedpoklddd u domovnich sjezdd, kde je vySka sniZenych
obrubniki 20 — 50 mm.

1) Podzemni vedeni

Na stavenisti a nebo v jeho blizkosti se nachazi vodovod a kanalizace ve spravé Vodarenské
spole¢nosti Ceska Tiebov4, s.r.o., STL a NTL plynovod GridServices Brno, s.r.o., podzemni
energetické vedeni VN a NN v majetku CEZ Distribuce, a.s., sit& elektronickych komunikaci
spol. CETIN a Kabelové televize CZ C. Ttebovi, s.r.0. spol. T Mobile CR a.s. a kabel vetej-
ného osvétleni spol. EkoBi C. Tiebov4, s.r.o. Podzemni vedeni jsou zakresleny na situacich
v métitku 1 : 500 podle podkladl poskytnutych jejich spravci. Pred zapo€etim zemnich praci
je nutné zajistit vytyCeni vSech podzemnich vedeni v terénu a pfi provddéni zemnich praci
dbét na to, aby nedoslo k jejich poSkozeni. Kopie vyjadieni spravcl podzemnich vedeni jsou
ptiloZeny v dokladové €ésti dokumentace pro stavebni povoleni. Polohu podzemnich vedeni
je nutné ovefit ruén€é kopanymi sondami a v blizkosti podzem.vedeni nepouZivat Zddné me-
chanizacni prosttedky.

Pod komunikaci — tisekem C se nachdzi kanalizace, kter4d probiha podél bytového domu €.p.
1772 smérem k silnici I/14. Tato kanalizace neni ve spravé Vodarenské spole¢nosti C. Tte-
bova, s.r.o.

Vodovod a kanalizace Voddrenské spolecnosti C. Trebovd, s.r.o.

jsou podle zdkresu v situacich v métitku 1 : 500 uloZeny pod levym okrajem vozovky Smeta-
novy ulice. Na vodovodni a kanaliza¢ni potrubi se vztahuje dle zdkona 274/2001 Sb. ochran-
né pasmo, které ¢ini 2 m od osy potrubi.

Podle poZzadavku OVS bude spravce zafizeni pfizvan k pfedani staveni$t€ a bude informovan
o dob¢ realizace stavby. Pfed zadsypem vykopu bude vyzvén k ptevzeti, které bude stvrzeno
zdpisem do stavebniho deniku. Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé poskozeni
vodérenského zafizeni.

Niveleta budoucich komunikaci se pfedpokldda pfiblizn€ v drovni stdvajiciho terénu a vodo-
vod a kanalizaci navrhujeme ponechat bez tprav. Stévajici Soupatkové a hydrantové poklopy
se osadi do drovné€ nové nivelety rekonstruovanych komunikaci.
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NTL a STL plynovod GridServices Brno, s.r.o.
je podle zékresu v situaci v méfitku 1 : 500 uloZen pod rekonstruovanymi komunikacemi.
Smérové a vySkové uspofdddni mistnich komunikaci je v dokumentaci pro stavebni povoleni
navrzeno bez vétSich zmeén a dot¢ené plynovody navrhujeme ponechat bez uprav.
Plynéarenské zafizeni je chranéno ochrannym pasmem, které Cini v zastavéném tzemi obce 1
m na obé strany od padorysu potrubi. Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokaza-
teln¢ sezndmeni s polohou plynédrenského zatizeni a rozsahem ochranného pasma.
Pied zahdjenim stavebni €innosti v ochranném pasmu plyndrenskych zafizeni bude provedeno
vyty€eni plyndrenského zafizeni. Vyty€eni provede piisluSnd provozni oblast — zdkaznicka
linka ¢. 800 11 33 55. Bez vyty€eni a pfesného urceni polohy plynarenského zafizeni nesmi
byt stavebni ¢innosti zahéjeny.
Pii provddéni stavebni Cinnosti v ochranném pdsmu plyndrenského zafizeni nebude pouZito
nevhodné nafadi, zemina bude té€Zena pouze rucn€ bez pouZiti pneumatickych, elektrickych
bateriovych a motorovych néfadi. Pfed provedenim z4sypu vykopu v ochranném pésmu ply-
narenského zafizeni bude uskute¢néna kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti v ochranném pasmu plyndrenského zafizeni a kontrola plyndrenského zatizeni. Kont-
rolu provede piislu$né provozni kancelaf — zdkaznicka linka 800 11 33 55. O provedené kont-
role bude sepséan protokol.

Podzemni vedeni NN a VN spol. CEZ Distribuce, a.s.

je podle zakresu v situaci v méf. 1 : 500 uloZeno na pravé strané€ rekonstruovanych komunika-
ci a na zacatku Gpravy Smetanovy ulice a v km 0.107 kfiZuji mistni obsluZnou komunikaci —
usek A. Smérové a vySkové uspoiddani projektovanych komunikaci bude pfibliZn€ zachovéano
a dotéend podzemni vedeni navrhujeme v dokumentaci pro stavebni povoleni ponechat bez
Uprav.

V zdjmovém uzemi se nachédzi podzemni kabelové vedeni nizkého napéti (kNN), podzemni
kabelové vedeni vysokého napéti 6 kV (kVN) a zd€én4 distribu¢ni trafostanice 6/0,4 kV s pro-
voznim ¢islem UO _0030 TS.

Podle energetického zdkona €. 458/2000 Sb. maji energetickd zafizeni tato ochrannd pasma:,

- trafostanice m4 ochranné padsmo 2 m od obezdéné stanice

- vedeni KNN a kVN maji ochranné pasmo 1 m na kazdou stranu od plasté kabelu.

Zhotovitel stavby musi pfed zahdjenim stavebnich praci zajistit vyty€eni podzemniho vedeni
a prokazateln€ sezndmit pracovniky s jeho polohou. Vykopové price do vzdalenosti 1 m od
plasté krajniho kabelu musi byt provadény ruén€. Dodavatel stavebnich praci musi ozndmit
ptislu$nému provozovateli distribu¢ni soustavy zahdjeni praci minimélné 3 pracovni dny pfte-
dem. Ukonceni stavby musi byt neprodlen€ ohl4seno ptfislu§nému provoznimu dtvaru. Odkry-
té€ kabely musi burza vypnutého stavu fddné vyvé&Seny , chranény proti poSkozeni a oznaceny
vystraZznou tabulkou. V piipad€ kontaktu s kabelem a pfed jeho zdhozem je tfeba pozadat o
provedeni kontroly uloZeni pracovnika CEZ. Ka?dé poskozeni zatizeni provozovatele distri-
buéni soustavy musi byt okamZit¢ nahliSeno na bezplatnou linku CEZ Distribuce
800 850 860.

Spoleénost CEZ Distribuce, a.s. pfipravuje ve mésté Cesk4 Tiebov4 ptechod z nap&tové hla-
diny 6 kV na 35 kV, pfi kterém dojde i k vyméné kabell a jejich zadstovani do trafosta-
nic.Vyména kVN probéhne v ulici Smetanova od TS UO_0030 smérem k Novému ndmésti a
ulici Habrmanova. Akce je vedena pod internim ¢islem IE-12-2006564 a nyni se pfipravuje
projektovd dokumentace. PfedbéZny termin realizace je v letech 2021/22. Spol. CEZ Distri-
buce poZaduje realizatni koordinaci rekonstrukce Smetanovy ulice s obnovou podzemniho
vedeni VN.



Rekonstrukce Smetanovy ul.
v Ceské Trebové

Sité elektronickych komunikaci spol. CETIN a Kabelové televize CZ C. Trebovd, s.r.o. spol.
T Mobile CR a.s.

jsou podle zakresu v situaci v méfitku 1 : 500 uloZeny ve spole¢né ryze pievdzné v soub&hu
s projektovanymi mistnimi komunikacemi. Na zacatku dpravy komunikace - useku A a pfed
bytovymi domy kfiZuji projektované komunikace.

Ve vzdalenosti nejméné 1.50 m od krajnich vedeni vyznacené trasy PVSEK se nesmi pouzi-
vat mechanizacni prostfedky nebo nevhodné nafadi. Pfi realizaci stavby je nutné dodrZet
podminky ochrany, které jsou souc¢asti platnych vyjadieni o existenci SEK.

S vyty€enou trasou SEK je stavebnik povinen sezndmit vSechny osoby, které budou anebo
by mohly provddét zemni prace. P&t pracovnich dni pfed zapocetim jakychkoliv praci je povi-
nen ozndmit dot€enym spolecnostem, Ze zahdji stavebni prace ve vztahu ke stavbé projekto-
vanych komunikaci. Stavebnik je povinen zabezpecit a zajistit SEK proti mechanickému po-
Skozeni. Pokud doslo k odkryti SEK je stavebnik povinen SEK po celou dobu odkryti néleZit¢
zabezpecit proti provéSeni, poSkozeni a odcizeni. Stavebnik je povinen tfi pracovni dny pfed
zakrytim SEK pisemn€ ozndmit pracovnikovi ochrany sité zakryti SEK a vyzvat ho ke kont-
role.

Kabel verejného osvétleni spol. EkoBi C. Tfebovd, s.r.o.

Pfed zapocetim stavebnich praci zajisti stavebnik u sprdvce vefejného osvétleni min 10 dni
pfedem vytyCeni podzemniho zafizeni. Stavebnik musi prokazatelné¢ sezndmit pracovniky
s polohou kabelli vefejného osvétleni na staveni$ti mistnich komunikaci. Stavebnik pfedem
ur¢i technologicky postup praci v blizkosti podzemniho vedeni a piedloZi jej k odsouhlaseni
vedoucimu stfediska Eko Bi s.r.o.. Bez tohoto zdpisu nesmi byt provddény vykopové préce.Po
ukonceni praci stavebnik poZdda vedouciho stfediska Eko Bi s.r.o0., aby provedl kontrolu sta-
vu zafizeni a uloZeni kabelu VO.
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