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B SOUHRNNA TECHNICKA
ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavebni pozemek se nachazi v centralni ¢asti mésta Ceské Tfebova v Masarykové ulici.
Stavenisté je tvofeno vnitinimi prostory feSené ¢asti objektu €.p. 1400.
b) vyéet a zAvéry provedenych prizkumii a rozbori (geologicky prizkum
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Pred zahajenim projektovych praci byla zajisténa dokumentace soucasného stavu objektu.
Bylo provedeno ovéfeni aktualnosti této dokumentace a doméfeni odchylek proti ni. Jiné
prizkumné prace na staveniSti nebyly vzhledem k charakteru a rozsahu stavebnich praci
provadény.
c) stavajici ochranna a bezpefnostni pasma

Okolo objektu se nachdzi ochrannd pasma jednotlivych vedeni technické infrastruktury v
tizemi. Tato vedeni jsou umisténa mimo stavenist€, zejména do prostoru vetejného prostranstvi
severozapadné od objektu.
d) poloha vzhledem k zaplavovému vizemi, poddolovanému uzemi apod.

Staveni$té se nenachdzi v zéplavovém Uzemi Z4dné z mistnich vodote¢i. StaveniSté se
nenachazi v oblasti ohroZené sesuvy pudy nebo poddolovanim.
e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v izemi

Stavba nebude mit negativni vliv na sousedni pozemky a stavby. Zamérem stavebnich
tiprav objektu se odtokové poméry v feSeném izemi neméni.
f) pozadavky na asanace, demolice, kiceni dfevin

74dné bouraci prace ( vyjma bouracich praci uvniti feSeného bytu - provozovny ),
asana¢ni prace nebo kéceni dfevin nejsou stavbou vyzadovany.
g) pozadavky na maximalni zibory zemédélského piidniho fondu nebo pozemkii
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Zamérem nedochazi k zaboru zemédglského plidniho fondu nebo zaboru lesnich
pozemkdl.



h) tizemné technické podminky (zejména moZnost napojeni na stivajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Stavebni pozemek jiZ je ptipojen k stavajici dopravni siti stavajicim sjezdem. Objekt je
pfipojen ke vSem dostupnym inZenyrskym sitim v feSeném uzemi ( elektricka energie, zemni
plyn, pitna voda, splaskova i de§tové kanalizace, telekomunika¢ni rozvody a kabelova televize ).
i) vécné a éasové vazby stavby, podminiujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba nevyzaduje vécné nebo &asové vazby ani podmifiujici, vyvolané nebo souvisejici
investice.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Ucdel uZivani stavby, zakladni kapacity funk¢nich jednotek

Objekt &.p. 1400 je bytovy dim s malometraZnimi byty, ur€enymi zejména pro seniory,
hendikepované osoby a pro osoby vyZadujici pe€ovatelskou sluzbu. Zamér pfedstavuje adaptaci
jednoho z byttt v I. nadzemnim podlazi budovy na stiedisko osobni hygieny - ambulantni sluzbu,
ktera umozni hygienickou péi pro obyvatele domu &.p. 1400 i klienty z terénu, kde domacnost
klienta neni dostate¢né pro tuto péci ptizptisobena.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus — izemni regulace, kompozice prostorového FeSeni
Zémérem stavebnich Uprav a zmény uZivani Casti objektu E.p. 1400 se neméni
urbanistické feSeni dot¢eného tizemi.
b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového FeSeni, materidlové a barevné feSeni
Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci neni architektonické feSeni objektu
vyrazné zménéno. Stavebni upravy budou mit dopad pouze na vyménu okennich a dvetnich
vyplni véetné tipravy jejich rozmeéri a opravu fasady v jihovychodnim praceli budovy.

B.2.3 Celkové provozni FeSeni, technologie vyroby

Hlavni vstup do feSené &asti objektu je situovan do jihovychodniho priiceli budovy.

Provoz v felené &asti objektu bude mit povahu stfediska osobni hygieny - ambulantni
sluzby , ktera umoZni hygienickou pé¢i o klienty z objektu &.p. 1400 i z terénu, kde domaécnost
klienta neni dostateéné pro tuto pééi prizptsobena. Klient ptichazi do stfediska osobni hygieny
osobn& nebo v doprovodu rodinného piisludnika, popiipadé je dovezen autem Pecovatelské
sluzby nebo jinym subjektem.

Z4dna vyroba neni v feSeném objektu uvazovéna.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Bezbariérové uzivani feSené ¢asti stavby bude zajisténo v celém rozsahu této Casti, ato v
souladu s pozadavky vyhlagky & 398 / 2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na
bezbariérové uzivani staveb.

Parkovani osobnich automobilt klienti bude feSeno na jiZ existujicich vyhrazenych
parkovacich stanich pti objektu &.p. 1400. Pfistup do provozovny bude zajistén prostiednictvim
stavajici piistupové komunikace ( pavlage ) a dvefmi bez vyvySeného prahu o Sifce kiidla 1000
mm. Pohyb po provozovné bude bez vyrovnavacich stupiifi a s vnitfnimi dvefmi Sitky 1000 mm.



Dispozice provozovny a jeji vybaveni umozni pohyb vSem skupinam osob s omezenou
schopnosti pohybu nebo orientace. Provozovna bude vybavena bezbariérovou zvedaci vanou se
stropnim zveddkem, bezbariérovym sprchovym koutem a bezbariérovou WC misou. Do
provozovny budou umist&ny specialni zafizovaci pfedméty, madla a dalsi nezbytné dopliiky.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Z hlediska bezpeénosti stavby pfi jejim uzivani byly posouzeny vSechny parametry stavby
a jejich jednotlivych konstrukénich &asti ( parapety oken, podchodné vysky atd. ) a navrZena
odpovidajici opatieni.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) stavebni FeSeni

Objekt &.p. 1400 je feen jako Gtyfpodlazni objekt, nepodsklepeny, zastieSeny sedlovou
sttechou, zdény z kusovych tvarnic.

Svislé konstrukce ( nové piicky, dozdivky ad. ) budou provedeny z pfesnych
véapenopiskovych tvarnic YTONG P2 - 500 o rozmérech 600 x 250 x 100 mm na tl. stén 100 mm
na tenkovrstvou zdici maltu YTONG. Dveini prostor mezi Sekarnou a provozni mistnosti bude
zajistén novymi Zelezobetonovymi preklady typu RZP.

Vstup do provozovny bude doplnén novymi vchodovymi plastovymi dveimi s prosklenim
izola¢nim trojsklem. Ostatni vypln& otvor ( okna ) budou ponechény pdvodni. V prostoru
koupelny, uklidové mistnosti a mezi ¢ekdrnou a provozni mistnosti budou osazeny nové vnitfni
dvete s ocelovymi zarubnémi bez prahu.

Konstrukce podlah budou upraveny samonivelaéni stérkou NIVEL, typ 110,
hydroizolaéni stérkou Superflex a keramickou dlazbou lepenou na tmel. Obklady stén
keramickymi obkladaékami jsou vyznaceny ve vykresové dokumentaci véetné vysky obkladi v
jednotlivych prostorech. Podklad pod obklady bude tvofit hydroizolaéni stérka Superflex. Druh,
kvalita i barevné feseni obkladt dle volby investora. Vnitini omitky nové budovanych stén budou
provedeny z omitky vnitini bilé YTONG. Po zaschnuti omitek budou stény i stropy ( stavajici i
nové ) upraveny malbou klihovou bilou.

K nové navrzenym sanitarnim pfedmétim bude pfivedeno nové vodovodni a kanalizacni
potrubi, svedené do prostoru sprchy + WC. V jednotlivych prostorech budou upraveny vnitfni
elektrorozvody ( svételné i zasuvkové obvody ). Uprava elektrorozvodd musi odpovidat
prislusnym oborovym normém ( zejména CSN 33 2000-4-41 - Zakladni bezpeénostni norma a
C'SN 33 2000-7-7001 - koupelny ) a musi byt zakongena revizi. Vytapéni jednotlivych mistnosti
bude feseno napojenim na stavajici systém ustiedniho vytapéni v objektu. Vétrani jednotlivych
mistnosti bude feSeno pfirozené okny, piip. prostfednictvim vzduchotechnickych sestav s
odvodem vzduchu do vzduchotechnického stoupaciho potrubi v koupelnovém jadru nebo do
volného prostoru mimo objekt.

b) konstrukéni a materidlové FeSeni

Pro vystavbu byly voleny stavebni materialy a prvky, které odpovidaji viem poZadavkim
platnych norem a nafizeni, maji certifikaty ¢i atesty o svych vlastnostech a nezévadnosti na
okolni Zivotni prostiedi a zdravi osob. Certifikaty a atesty dolozi stavebnik pti kolauda¢nim
fizeni.
¢) mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci neni mechanickd odolnost a stabilita
stavby jakkoli dotéena.



B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych
zarizeni

a) technické FeSeni

Piipojky k sitim technické infrastruktury k objektu €.p. 1400 budou zachovany v
pivodnim stavu.
b) vycet technickych a technologickych zaFizeni

Neni feSeno.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni IeSeni

Projekt stavby fesi stavebni upravy bytu v bytovém domé ¢.p. 1400 v Masarykové ulici v
Ceské Tiebové. Jedna se o byt v prvnim ze &ty nadzemnich podlaZi bytového domu. Stavebni
Gipravy jsou provadény ve stdvajicim pozarnim Gseku bez dopadu na celkovou koncepci poZarni
ochrany objektu. Z tohoto diivodu se ustupuje od zpracovani kompletni zpravy pozarné
bezpecnostniho feSeni.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Pozadavky norem CSN 730540 Tepelna ochrana budov nebyly vzhledem k malému

rozsahu stavebnich praci uplatiiovany.

b) energeticka narocnost stavby
Energetick naro¢nost budovy neni v rémci tohoto projektu dokladéna.
) posouzeni vyuZiti alternativnich zdroji energii

S vyuzitim alternativnich zdroji energii se v rdmci této projektové dokumentace
neuvazuje.

B.2.10  Hygienické poZadavky na stavby, poZadavKky na pracovni
a komunalni prostiredi

Zisady FeSeni parametri stavby (vétrani, vytipéni, osvétleni, zisobovani vodou, odpadi
apod.) a dale zasady FeSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, praSnost apod.)

Zasady feSeni parametrii stavby ( vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovéani vodou, odpadi )
se timto zdmé&rem neméni. Objekt nebude mit negativni vliv na své okoli.

B.2.11 Ochrana stavby pied negativnimi ucinky vnéjSiho
prostiredi

a) ochrana pred pronikianim radonu z podloZi
Protiradonova ochrana neni vzhledem k malému rozsahu stavebnich praci ptedmétem
tohoto projektu.

b) ochrana pied bludnymi proudy
V fesené lokalité neni riziko bludnych proudd.
) ochrana pied technickou seizmicitou
V fesené lokalit& neni riziko technické seismicity.



d) ochrana pred hlukem
Reseny objekt neni nutno chranit proti hlukem z vngjsiho prostoru.
e) protipovodiiova opatieni
Stavba se nenachazi v zdplavovém tizemi, protipovodiiové opatieni nejsou feSena.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Objekt &.p. 1400 jiz je v souasné dob& piipojen ke vSem v Gizemi dostupnym sitim
technické infrastruktury v tzemi.
b) pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Piipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky jednotlivych pfipojek se zamérem
nemeni.

B.4 Dopravni FeSeni

a) popis dopravniho FeSeni
Stavebni pozemek jiZ je v soucasné dob¢ ptipojen k vefejné dopravni siti.
b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Napojeni stavebniho pozemku na stavajici dopravni infrastrukturu se neméni.
) doprava v klidu

Doprava v klidu bude feSena vyuzitim stavajicich parkovacich ploch v t€sné blizkosti
feSeného objektu.
d) pési a cyklistické stezky

V feseném Uzemi se nenachazi p&si ani cyklistické stezky.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

a) terénni upravy
Z4dné terénni Gpravy nejsou v tomto projektu uvazovany.
b) pouZzité vegetacni prvky
Zadné vegetadni prvky nejsou v tomto projektu uvazovany.
c) biotechnicka opatieni
Z4dn4 biotechnicka opatieni nejsou v tomto projektu uvazovana.

B.6 Popis vlivi stavby na Zivotni prostiedi a jeho
ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida



Uzivanim stavby nebude produkovén hluk do chranéného venkovniho prostoru. Stavba
bude produkovat pouze b&Zny komunalni odpad. Vystavbou nebude zasazen zadny povrchovy
tok. Nepredpokladd se negativni ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod. Piedmétna lokalita
se nachazi v CHOPAV. Zadna ochranna pasma ( vodni zdroje apod. ) se v feSeném tzemi
nenachézi. Stavebnimi Gpravami objektu nedojde k zaboru zemédélského piidniho fondu nebo
lesniho fondu.

b) vliv stavby na pFirodu a krajinu (ochrana d¥evin, ochrana pamatnych stromii,
ochrana rostlin a Zivo&ichi apod.), zachovani ekologickych funkei a vazeb v krajiné

Navrhovand stavba nema nepfiznivy vliv na pfirodu a krajinu. Na misté stavby se
nenachazi chranéné dieviny, pamatné stromy, chranéné rostliny a zivocichové. Ekologické
funkce a vazby v krajiné zlstanou zachovény.

c) vliv stavby na soustavu chranénych izemi Natura 2000
Navrhovand stavba nema vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zivéru zjist'ovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA
Navrhovana stavba nepodléha zjistovacimu Fizeni EIA.

e) navrhovana ochranni a bezpeénostni pisma, rozsah omezeni a podminky ochrany

podle jinych pravnich predpist
Pro stavbu nejsou navrzena ochrannd a bezpe¢nostni pasma, stavba neomezuje ani
neuréuje podminky ochrany podle jinych pravnich piedpistl.

B.7 Ochrana obyvatelstva

SpInéni zdkladnich poZadavki z hlediska plnéni tikoli ochrany obyvatelstva.
Posuzovana stavba nespliiuje zatazeni dle vyhlasky MV ¢&. 380 / 2002 Sb. k pfipravé
vyplyvajici z pozadavku civilni ochrany.

B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajiSténi,

Stavebni hmoty budou pfivaZeny na stavenisté dodavatelem stavby postupné, dle postupu
vystavby. Vnitini prostory stavby a piilehlé plochy pfi objektu umoziiuji z¥izeni krytych i
otevienych skladek stavebnich hmot.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude feseno odvodem dest'ovych vod do stavajici kanalizaéni sité v
feSeném prostoru.

c) napojeni staveniSté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Staveni§té je napojeno k vefejné dopravni siti stavajicim sjezdem. Zasobovani staveniste
elektrickou energii a technologickou vodou je uvazovano ze stavajicich rozvodil v objektu ¢.p.
1400. S novymi piipojkami se neuvazuje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky
Provadéni stavby nebude mit negativni vliv na okolni stavby a pozemky.
e) ochrana okoli staveni$té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kiceni d¥evin

Stavenisté bude b&hem realizace oploceno provizornim oplocenim. Okoli stavenist€ bude
timto oplocenim chran&no proti znegistovani stavebni ¢innosti. S navrhovanou stavbou nesouvisi
74dné asanace a kaceni dfevin.



f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Vystavba bude probihat na pozemcich v majetku stavebnika.
g) maximalni produkovand mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Stavebni sut’ vznikla p¥i vystavbé bude zlikvidovédna v souladu s platnymi pfedpisy,
zejména zédkonem &. 185 / 2001 Sb., o odpadech, tj. vytfidéna, naloZena na prepravni kontejnery
a odvezena na Fizenou skladku odpadu. P¥i vystavb& mohou vzniknout nasledujici stavebni

odpady : ( druh odpadu ) ( katalogové ¢islo )

- zbytky betonu a pérobetonu 1701 01

- zbytky cihel 1701 02

- stavebni dievo 17 02 01

- stavebni sklo 17 02 02

- smésné kovy 17 04 07

- zbytky mineralni vaty nebo polystyrenu 17 06 04

- smésné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 04

- zbytky natérovych hmot v¢. obali a Stétcli 08 01 99

- obaly od stavebnich hmot a prvki skupina 15
h) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Bilance zemnich praci a piisun nebo deponie zemin neni vzhledem k charakteru
stavebnich praci timto projektem feSena.

i) ochrana Zivotniho prostiedi p¥i vystavbé

Projekt stavby je zpracovén s dirazem na minimalizaci jakychkoli nezadoucich dopadii
vystavby nebo provozu stavby na okolni Zivotni prostfedi. Byly voleny Setrné technologie
vystavby, navrzeny ekologické, v budoucnu recyklovatelné stavebni materialy.

Dle vyhlagky & 100/2001 Sb. ze dne 20. unora 2001 o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi a o zmén& nékterych souvisejicich zakonti nebude vliv stavby, provozu a vyroby
74dnym zptsobem ovlivitovat zdravi osob, Zivotni prostfedi, vodni zdroje. Z charakteru
realizované stavby vyplyv4, Ze neni potfeba provadét navrh ochrannych bezpe€nostnich pasem.
i) zdsady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci na staveniSti, posouzeni potieby
koordinatora bezpe&nosti a ochrany zdravi p¥i praci podle jinych pravnich predpisi

Pf vystavbé musi byt dodrzena veskerd bezpenostni opatfeni pro ochranu Zivota a
zdravi pracovnikii na stavbé, ale i vSech ostatnich osob. Stavebni préace budou provadény v
souladu s bezpe&nostnimi predpisy, zejména zakonem &. 309 / 2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591 /
2006 Sb., o bezpeénosti prace a technickych zafizeni pii stavebnich pracich v platném znéni a
dale dle vyhlasky CUBP ¢&. 48 /1982 Sb. Soucasné je nutno dodrzovat veskeré souvisejici
bezpeénostni a technologické piedpisy a nafizeni. Na stavbé budou dodrZovana ptislusna
ustanoveni vyhlasky &. 268 / 2009 Sb., OTP ve znéni pozdéjsich predpist upravujici pozadavky
na provadéni staveb.

P¥i zdsobovéni stavby bude respektovan provoz vetejné dopravy a chodcti. Pfi manipulaci
strojli a vozidel zajisti dodavatel dohled vySkolené osoby.

k) tipravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dottenych staveb
Vystavbou nebude dotéeno bezbariérové uzivani okolnich komunikaci a staveb.
1) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Z4adna dopravné inZenyrska opatfeni nejsou v rdmci vystavby uvazovana.
m) stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za
provozu, opatieni proti u¢inkim vnéjSiho prostredi p¥i vystavbé apod.)

Pro stavbu nejsou stanoveny Zadné specialni podminky pro provadéni stavby.



n) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
Termin zahéjeni vystavby - ¢ervenec 2017
Termin ukonéeni vystavby - prosinec 2020

Ceska Trebova, b¥ezen 2017




