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A.1 Identifikaéni udaje

Al.1 Udaje o stavbé

Nazev stavby: Vodni park Benatky — Ceska Tiebova
SO3 Retencni biotop

Kraj Pardubicky

Misto stavby: k. U. Ceska Trebova 621757

Oznaceni pozemka: 3344, 3312/1,3312/17, 3312/18
Charakteristika stavby: Vodni nadrz

Al.2 Udaje o zadateli
Investor: Mésto Ceska Trebova
Staré nameésti 78, 560 02 Ceska Trebova
Kraj: Pardubicky
ICO 00278653
DIC CZ00278653
Al3 Udaje o zpracovateli dokumentace
Projektant: IKKO Ijradec Kralové, s.r.o.
Bratfi Stefan 238, 500 03 Hradec Kralové
Zodp. projektant: Ing. Bohuslav Kouba, autorizovany inzenyr

v oboru vodohospodarské stavby
5 ¢. autorizacéniho osvéddeni 10 756, ze dne 16.5.1995
ICO: 274 82 782

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Architektonicky navrh feSeni nadrze, zpracovany atelierem New Visit s.r.0.,
Vrchlického 834/24, 500 02 Hradec Kralové

Katastralni mapa v digitalni podobé.

Zakresy stavajicich inzenyrskych siti poskytnuté jejich spravci.

Technické mapa Casti feSeného uzemi

Pochlizka projektanta v trase navrzené kanalizace.

Souhlasy majitelt pozemku dotéenych stavbou

Souhlasy dot&enych organl statni spravy.

Tato projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou €. 62/2013

Sb. o dokumentaci staveb.



A.3 Udaje o uzemi
a) Rozsah reseného uzemi

Tato projektova dokumentace feSi objekt SO 3 Retencéni biotop (vodni nadrz,
poldr), ktera bude soucasti vodniho parku Benatky a bude zadrzovat deStové vody
z aredlu Na Skalce v Ceské Trebové pred jejich natokem do recipientu.

Navrzena vodni retenCni nadrz se bude nachazet na katastralnim uzemi
Ceska Tiebova 621757,

Uzemi je ve sméru severo-jiznim ohrani¢eno meandrujicim tokem feky Tiebovky.
Od feky se terén zveda a pfechazi v opukovy svah az po hranu, zvedajici se k uzemi Na
Skalce, kde je umisténa stfedni odborna sSkola a sportovisté, ktera vyuzivaji sportovci i
obCané mésta. V feSeném uzemi se nenachazeji stavajici stavby.

b) Dosavadni vyuziti a zastavénost Uzemi

Navrzena vodni retenéni nadrz je vintravildnu mésta Ceska Tiebova a
v souCasné dobé je zajmové uzemi vyuZivano jako plocha vefejné zelené, bez vétsi
péCe o zelen a nenachazi se vném zadné obytné ani technické stavby a vefejné
komunikace.

c) Udaje o ochrané Gzemi

Nejsou znamy zadné pamatkové rezervace, pamatkové zoény apod. Tato Cast
obce se v té&chto lokalitich nenachazi. Cast objektu se nachazi v zaplavovém Uzemi
Q100 VT Trebovka.

V ramci uzemi, v tésné blizkosti feky, koryto je ,chranéna oblast pfirozené
akumulace vody*“.

Pfi vystavbé retenCni nadrze je nutné respektovat ochranna pasma stavajicich
inZenyrskych siti.

d) Udaje o odtokovych pomérech

Odtokové poméry se neméni. Pro zdrzeni a zklidnéni deStové vody z prostoru
Skalky je nové vytvofena vodni retenéni nadrz - zachytny poldr, ktery zpomali odtok
vody s plynulym napojenim na feku.

e) Udaje o souladu s UP

Projekt je feSen v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci mésta Ceska
Trebova. Resené Uzemi je evidovano jako plocha ostatni zelené.

Projekt stavby splfiuje podminky uzemniho rozhodnuti vydané Méstskym ufadem
Ceska Trebova, odbor vystavby dne 10.11.2017 &.j.
MUCT/4911/2017/VYS/IMK/UZR/16-7 — SO 3 reten¢ni biotop.



f) Udaje o dodrzeni pozadavku na vyuziti Gzemi
Nejsou - jedna se o podzemni liniovou stavbu s jednim nadzemnim objektem.
Uzemi dle uzemniho planu slouzi jako plochy vefejné zelené. Vodni nadrz je
novou stavbou a je v souladu s vydanou uzemné planovaci dokumentaci.

g) Udaje o spInéni pozadavki dotéenych organt
VSechny podminky dot&enych organud byly spinény.
h) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou

i) Seznam podminujicich a souvisejicich investic
Nejsou znamy Zadné souvisejici ani podminujici investice.

j) Seznam pozemki a staveb dotéenych umisténim stavby

3344 - LV 19001 — ostatni plocha — 5680 m? — Mésto Ceska Trebova, Staré
nameésti 78, 56002 Ceska Trebova

3312/1 - LV 10001 — ostatni plocha — 7159 m? — Mésto Ceska Trebova, Staré
nameésti 78, 56002 Ceska Trebova

3312/17 - LV 10001 — ostatni plocha — 1790 m? — Mésto Ceska Trebova, Staré
nameésti 78, 56002 Ceska Trebova

3312/18 - LV 10001 — ostatni plocha — 4515 m? — Mésto Ceska Trebova, Staré
namésti 78, 56002 Ceska Trebova

A.4 Udaje o stavbé
a) Nova stavba nebo zména dokonéené stavby
Jedna se o novou stavbu retencni nadrze.
b) Uéel uzivani stavby

Stavba bude slouZit k zachyceni destovych vod z prostoru arealu na Skalce
v mésté Ceska Trebova a zpomalenim odtoku do vodniho toku.



c) Trvala nebo docasna stavba
Jedna se o stavbu trvalou.

d) Udaje o stavbé podle jinych pravnich predpisti
Nejsou.

e) Udaje o dodrzeni technickych pozadavkii na stavby a pozadavkii
zabezpecujici bezbariérovy pristup

Projektova dokumentace je feSena v souladu se stavebnim zakonem ¢. 183/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu, s vyhlaskou &. 268/2009 &. Sb. o technickych
pozadavcich na stavby ve znéni pozdéjSich pfedpisu a rovnéz v souladu s pfislusnymi
CSN, které se tykaji navrhované stavby.

f) Udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu vyplyvajicich z jinych
pravnich predpist

Nejsou

g) Seznam vyjimek a ulevovych reseni
Nejsou

h) Navrhované kapacity stavby

Pro natok do nové reten¢ni nadrze bude vyuzita ¢ast dlazdéného Zlabu, ktery
v sou€asnosti odvadi vody z prostoru Skalky do vodotece.

Pro natok do retence bude vyuzito cca 44,0 m stavajiciho kamenného
odtokoveého Zlabu a na tento stavajici Zlab bude napojeno 30,0 m nové vybudovaného
Zlabu, ktery bude zaustén do nové vybudované reten¢ni nadrze. Z nadrze bude odtok
pfes nové vybudovany pozerak (vypoustéci Sachtou) a potrubi bude napojeno do
stavajici Sachty, ktera je na stavajicim potrubi, které je vyusténo do toku Trebovky.
Vyustni objekt do vodniho toku zlstane stavajici.

Pfi dosaZeni maximalni hladiny je voda odvadéna bezpelnostnim prepadem.
Provozni hladina retenéniho biotopu je cca 270 m? (objem stalého nadrzeni cca 110
m?), maximalni plocha pfi maximalnim napInéni je cca 630 m? (objem retence cca 440
m?® destové vody).



j) zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, ¢lenéni
na etapy),

Zahajeni vystavby se predpoklada po nabyti pravni moci stavebniho povoleni

v zavislosti na finan€nich mozZnostech investora. Lhuta vystavby se pfedpoklada 6
mésicu.

Hradec Kralové unor 2018
Vypracoval: Jana Jarkovska au.}ﬂ./
Zodpovédny projektant :  Ing. Bohuslav Kouba



