
okna plastová se stříbrnou fólií v imitaci
stříbrného eloxu

plastová okna - bílá, s otevíravými a

sklopnými křídly, výška parapetu 940 mm

vyzdívaný parapet oken + kompletní zateplovací

systém, povrch stěrková omítkovina

v předepsaném barevném odstínu

bezpečnostní pásky z matové
nebo stříbrné fólie

automatické vstupní dvoukřídlé dveře -

hliníková konstrukce, stříbrný elox

bezpečnostní polep matovou nebo stříbrnou fólií

nápis proříznutý oboustranně v obkladovém hliníkovém plechu

a podložený barevným plexisklem, případně podsvícený

venkovní svod

podhled - sádrovláknité desky FERMACELL - v bílém odstínu

plechová krytina - lakovaný plech RAL 9006 (stříbrný elox)

vstupní prosklená stěna - hliníkový rám v provedení stříbrný elox + izolační dvojsklo

vyzdívaný parapet oken

+ kompletní zateplovací systém

povrch stěrková omítkovina

v předepsaném barevném odstínu

plastová okna - bílá, s otevíravými

a sklopnými okny

výška parapetu 940 mm
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Legenda materiálů :

TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKOVINA BAUMIT
ODSTÍN TMAVOŠEDÝ Č. 0923 ( HBW 17 )

VARIANTNĚ CAPAROL ODSTÍN TMAVOŠEDÝ MOOS 10 - L47, C4, H120

ZAVĚŠENÝ FASÁDNÍ OBKLAD NA HLINÍKOVÉM NEBO DŘEVĚNÉM ROŠTU

ŠROUBOVANÝ NEBO NÝTOVANÝ S PŘIZNANÝMI HLAVAMI Z DESEK FUNDER MAX
EXTERIOR ODSTÍN ZE SÉRIE CREATIV MĚDĚNÝ ZELENÝ 0156

VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ ZASKLENÝCH LODŽIÍ Z VYSOKOTLAKÝCH DESEK FUNDERMAX
EXTERIOR V HLINÍKOVÉM RÁMU - ODSTÍN RÁMU STYŘÍBRNÝ ELOX, ODSTÍN

DESEK FUNDER MAX EXTERIOR ZE SÉRIE UNI ODSTÍN ŽLUTÝ Č. 0647

TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKOVINA BAUMIT
ODSTÍN SVĚTLEŠEDÝ Č. 0926 ( HBW 43 )

VARIANTNĚ CAPAROL ODSTÍN SVĚTLEŠEDÝ MOOS 20 - L67, C3, H120

TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKOVINA BAUMIT ODSTÍN BÍLÝ
VARIANTNĚ CAPAROL ODSTÍN BÍLÝ

OKNA V ÚROVNI 1NP - PLASTOVÁ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ( TROJSKLEM ),

ODSTÍN STŘÍBRNÁ FÓLIE V IMITACI STŘÍBRNÉHO ELOXU

OKNA V ÚROVNI 2NP - 9NP - PLASTOVÁ, S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM ( TROJSKLEM ),

ODSTÍN BÍLÝ

TENKOVRSTVÁ STĚRKOVÁ OMÍTKOVINA BAUMIT
ODSTÍN SVĚTLEŽLUTÝ Č. 0052 ( HBW 53 )

VARIANTNĚ CAPAROL ODSTÍN SVĚTLEŽLUTÝ GINSTER 125 - L73, C75, H85

PROSKLENÉ VSTUPNÍ STĚNY, VCHODOVÉ DVEŘE V ÚROVNI 1NP -  HLINÍKOVÉ
S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, ODSTÍN STŘÍBRNÝ ELOX

PROJEKT PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY




